ARAPIRACA

UMA CIDADE PARA TODOS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, MUNICIPIO DE
ARAPIRACA/AL.

PROJETO BASICO
VOLUME UNICO
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PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS
EM DIVERSAS RUAS DE ARAPIRACA

1.1 APRESENTAGCAO

A Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL apresenta o Projeto Basico de Pavimentagao
em paralelepipedos em diversas ruas, no bairro Batingas, no Municipio de Arapiraca/AL.

As ruas contempladas possuem cerca de 900 familias, em sua maioria de baixa renda.
Tratam-se de locais altamente povoados, com inumeros problemas, sobretudo de eroséo
devido a auséncia de revestimento e drenagem pluvial.

O projeto prevé o revestimento com pavimento de paralelepipedos graniticos sobre
colchdo de areia, além de servigos complementares de drenagem e sinalizagao.

As solugcbes propostas no projeto atuardo melhorando consideravelmente a
infraestrutura municipal da localidade beneficiada, influenciando diretamente o transporte e
economia da regido, melhorando as condicdes de circulacdo de mercadores e
proporcionando mais conforto e seguranca a pessoas e veiculos que circulam pelo local.

A seguir, apresentaremos o projeto em volume unico, contendo memorial descritivo,
especificagbes, plantas, memoria de calculo, orgamento, cronograma, bem como demais
documentos pertinentes.
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PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS
EM DIVERSAS RUAS DE ARAPIRACA

3.1 RESUMO DO PROJETO

PROJETO: Pavimentagdo em Paralelepipedos em diversas ruas de
Arapiraca/AL

LOCALIZACAO: Batingas, Municipio de Arapiraca/AL.

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL

VALOR ESTIMADO: R$ 5.370.049,93
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4. INFORMAGOES SOBRE O MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
4.1 Localizagao, Limites e Rede Viaria

Arapiraca localiza-se no agreste alagoano, regido central do Estado, possui
area total igual a 356,179 km?. Distante 126km da capital, Maceio.

O municipio é cortado pelas rodovias AL-115: Palmeira dos indios — Girau do
Ponciano e Feira Grande. O acesso, a partir de Maceio, é feito através das rodovias
pavimentadas BR-316, BR-101 e AL220. A cidade também possui um ramal
interligado com a malha ferroviaria através da Rede Ferroviaria Federal.

4.2 Regiao Metropolitana do Agreste

Arapiraca € polo da RMA, Regido Metropolitana do Agreste alagoano. A
criacdo desta regido ocorreu por meio da Lei Complementar N° 27 no dia primeiro de
janeiro de 2009. Integram a Regido Metropolitana do Agreste os seguintes
municipios: Arapiraca, Campo Grande, Coité do Néia, Craibas, Feira Grande, Girau
do Ponciano, lgaci, Junqueiro, Lagoa da Cano, Limoeiro de Anadia, Olho D’Agua
Grande, S30 Sebastido, Taquarana, Traipu, Palmeira dos indios, Estrela de Alagoas,
Belém, Tanque d’Arca, Sao Braz e Jaramataia.

Com a Regiao Metropolitana, todos os municipios que a compdem podem fazer
atividades em comum, como a execucao de obras e implantagcdo, manutencao e
operacao de servigcos publicos; além de medidas para o desenvolvimento econdmico
e social dos municipios.

Também podem ser executadas, em comum, atividades relativas ao sistema
viario de transito, as comunicacgdes, a distribuicdo de agua potavel, ao tratamento e
a destinacao final de residuos sélidos, a politica de oferta habitacional, a saude e a
seguranca publica, entre outros.

4.3 Meio Ambiente

Arapiraca encontra-se situada numa area de transi¢do, entre os biomas da
Mata Atlantica e o da caatinga em Alagoas, ocorrendo a manifestagao de vegetacéo
tipica nessas areas. A cultura do fumo implicou num desmatamento da vegetacao
nativa, implicando em desaparecimento de muitas espécies.

Nos ultimos anos, a reducao da fumicultura favoreceu a diversificacao da
agricultura, principalmente de hortaligas, milho e frutas.

Com relagao a fauna, ha uma incidéncia maior no meio rural de animais tipicos
dessa zona de transi¢do, alguns tipos de aves, animais domésticos, animais de
criagao para consumo humano, assim como para uso em meios de transporte.

Arapiraca esta situada a 264m de altitude em relacédo ao nivel do mar. O relevo
do municipio é favoravel ao desenvolvimento urbano e rural; apresenta uma
topografia com predominancia plana, diminuindo as possibilidades de deslizamentos
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e erosao. No entorno da cidade apresenta-se algumas serras e serrotes de variados
tamanhos e formatos.

A temperatura média anual € de 28°C, entretanto ocorre variagdes ao longo do
ano, a minima atinge 12°C, em junho e a maxima de 38°C, no més de fevereiro. O
clima é do tipo tropical sub-Uumido. Ha uma variagdo durante o dia em relagdo a
noite, quando a temperatura costuma baixar. As precipitagdes pluviométricas nao
sao distribuidas de forma igualitaria, mais de 50% correspondem aos meses de abril
a julho. A umidade relativa do ar é de 75% no periodo seco (de outubro a janeiro) e
de 85% no periodo das chuvas (maio a agosto).

O territério € drenado por mananciais de aguas de superficie, de bacias
hidrograficas, formadas por rios como o Piaui, Coruripe, Perucaba e Riacho
Salgado, afluente do Rio Traipu, contribuinte do Rio Sdo Francisco. Existem ainda o
Riacho dos Vitorinos, as Lagoas de Pé Leve, Cangandu e o Lago da Perucaba.
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ARAPIRACA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua do Sossego Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.458,82
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.330,00 0,50 0,60 798,00
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Isl\llg;/‘-a\ 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO RS 149.068,71
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs;:g\r/;l;;)ﬁo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: me 133,00 2,79 3,35 445,55
3.1.2 SINAPI 100576 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.330,00 1,89 2,26 3.005,80
3.2 Pavimentagdo -
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo -
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 2
3211 cPu cPU02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.330,00 7717 92,67 123.251,10
3.2.2 Meio-fio (guia) -
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3.2.2.1 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 366,00 50,89 61,11 22.366,26
x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 17.059,16
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 21,60 556,94 668,82 14.446,51
42 SINAPI 3673 Jlugs?nplastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 289,20 1,68 2,01 581,29
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 432,00 1,91 2,29 989,28
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 9,75 89,00 106,88 1.042,08
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO RS 1.459,64
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,89 519,75 624,16 555,50
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 2,50 28,16 33,81 84,53
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 5,00 106,81 128,26 641,30
Total do O R$ 174.046,33|
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

Planilha: Rua S3o Francisco Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%
1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.273,62
2.1 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 2.688,00 0,50 0,60 1.612,80
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 f,l};gi 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,32
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO RS 302.760,36
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs;g\rﬁsg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 268,30 2,79 3,35 900,48
3.1.2 SINAPI 100576 Regularizagdo e compactacdo do sub-leito até 20cm. m? 2.688,00 1,89 2,26 6.074,88
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi ¢do em paralelepiped
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 2
3211 CcPU CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 2.688,00 ey 92,67 249.096,96
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3.2.21 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 764,00 50,89 61,11 46.688,04
x altura), para vias urbanas (uso vidrio). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 33.783,14
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 45,00 556,94 668,82 30.096,90
42 SINAPI 3673 iu;(t)%plashca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 601,20 1,68 2,01 1.208,41
4.3 SINAPI 3777 Lona pléstica preta, e=150 micra m? 900,00 1,91 2,29 2.061,00
4.4 Piso Tatil
Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 3,90 89,00 106,88 416,83
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO RS 1.093,42
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,00 28,16 33,81 33,81
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

Planilha: Rua Sem Nome 01 Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.114,42
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 756,00 0,50 0,60 453,60
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Ish'lgs/‘i 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO RS 85.647,87
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rlr?sg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 75,60 2,79 3,35 253,26
3.1.2 SINAPI 100576 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 756,00 1,89 2,26 1.708,56
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi do em paralelepiped
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 2
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 756,00 7717 92,67 70.058,52
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 223,00 50,89 61,11 13.627,53
x altura), para vias urbanas (uso vidrio). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 9.819,62
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 12,9 556,94 668,82 8.667,90
22 SINAPI 3673 Jlug(t’;plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 174,00 1,68 2,01 349,74
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 259,20 1,91 2,29 593,56
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 1,95 89,00 106,88 208,42
regularizagdo de base
5.0 SINALIZAGCAO RS 761,00
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,29 519,75 624,16 181,00
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 5
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 0,50 28,16 33,81 16,90
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 3,00 106,81 128,26 384,78
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ARAPIRACA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Maria Zélia Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.160,22
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 2.499,00 0,50 0,60 1.499,40
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
2.3 lsrlllé:f\ 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO RS 281.760,89
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs;g\r/:%ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Iadmina: m? 249,90 2,79 3,35 837,17
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 2.499,00 1,89 2,26 5.647,74
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 5
3211 cpu cpPuO2 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 2.499,00 77,17 92,67 231.582,33
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3.2.21 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 715,00 50,89 61,11 43.693,65
x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 32.245,80
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 42,84 556,94 668,82 28.652,25
22 SINAPI 3673 Jlugsamplastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 572,40 1,68 2,01 1.150,52
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m?2 856,80 1,91 2,29 1.962,07
4.4 Piso Tatil
Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m?2 4,50 89,00 106,88 480,96
regularizagdo de base
5.0 SINALIZAGAO RS 794,82
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m2 0,29 519,75 624,16 181,01
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,50 28,16 33,81 50,72
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 3,00 106,81 128,26 384,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Princesa Isabel Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.088,82
2.1 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 2.380,00 0,50 0,60 1.428,00
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Isl\lllésf\ 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 268.041,06
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rl:zg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 238,00 2,79 3,35 797,30
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 2.380,00 1,89 2,26 5.378,80
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 2:380,00 7717 92,67 220.554,60
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 676,00 50,89 61,11 41.310,36
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 30.199,47
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 40,08 556,94 668,82 26.806,30
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 535,60 1,68 2,01 1.076,55
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 801,60 1,91 2,29 1.835,66
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 4,50 89,00 106,88 480,96
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.093,42
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,00 28,16 33,81 33,81
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sem Nome 02 Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.156,02
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 2.492,00 0,50 0,60 1.495,20
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Ish'l‘és/‘i 35318 Projeto Executivo und 1,00 4713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO o RS 281.766,24
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rl:zg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 249,20 2,79 3,35 834,82
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 2.492,00 1,89 2,26 5.631,92
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 242,00 7717 92,67 230.933,64
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 726,00 50,89 61,11 44.365,86
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 32.156,82
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 42,72 556,94 668,82 28.571,99
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 570,80 1,68 2,01 1.147,30
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 854,40 1,91 2,29 1.956,57
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 4,50 89,00 106,88 480,96
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.093,42
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,00 28,16 33,81 33,81
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sem Nome 03 Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.021,62
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 2.268,00 0,50 0,60 1.360,80
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 SRS 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 255.049,20
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 226,80 2,79 3,35 759,78
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 2.268,00 1,89 2,26 5.125,68
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 2.268,00 7717 92,67 210.175,56
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 638,00 50,89 61,11 38.988,18
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 28.482,61
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 3744 556,94 668,82 25.040,62
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 500,40 1,68 2,01 1.005,80
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 748,80 1,91 2,29 1.714,75
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 6,75 89,00 106,88 721,44
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.110,32
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,50 28,16 33,81 50,71
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04




By
LY

PREFEITURA DE
ARAPIRACA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sem nome 04 Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.303,42
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.071,00 0,50 0,60 642,60
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Ish'l‘és/‘i 35318 Projeto Executivo und 1,00 4713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 120.728,47
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 107,10 2,79 3,35 358,78
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.071,00 1,89 2,26 2.420,46
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.071,00 7717 92,67 99.249,57
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 306,00 50,89 61,11 18.699,66
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 14.095,83
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 18,36 556,94 668,82 12.279,53
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 246,00 1,68 2,01 494,46
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 367,20 1,91 2,29 840,88
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 4,50 89,00 106,88 480,96
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.093,42
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,00 28,16 33,81 33,81
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sem Nome 05 Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.668,82
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.680,00 0,50 0,60 1.008,00
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 SRS 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 189.500,22
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 168,00 2,79 3,35 562,80
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.680,00 1,89 2,26 3.796,80
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.680,00 7717 92,67 155.685,60
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 482,00 50,89 61,11 29.455,02
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 21.302,43
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 28,08 556,94 668,82 18.780,46
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 375,60 1,68 2,01 754,95
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 561,60 1,91 2,29 1.286,06
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 4,50 89,00 106,88 480,96
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.093,42
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,00 28,16 33,81 33,81
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Aderval Pereira Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.815,82
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.925,00 0,50 0,60 1.155,00
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Ish'l‘és/‘i 35318 Projeto Executivo und 1,00 4713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 217.851,16
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 192,50 2,79 3,35 644,87
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.925,00 1,89 2,26 4.350,50
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.925,00 7717 92,67 178.383,75
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 564,00 50,89 61,11 34.466,04
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 24.683,31
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 3264 556,94 668,82 21.830,28
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 436,40 1,68 2,01 877,16
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 652,80 1,91 2,29 1.494,91
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 4,50 89,00 106,88 480,96
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.093,42
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,00 28,16 33,81 33,81
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04




By
LY

PREFEITURA DE
ARAPIRACA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua M2 Oliveira P. Data Base: 15/2,
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.458,82
2.1 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.330,00 0,50 0,60 798,00
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 SRS 35318 projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 150.779,79
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 133,00 2,79 3,35 445,55
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.330,00 1,89 2,26 3.005,80
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢do em paralelepiped
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.330,00 7717 92,67 123.251,10
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 394,00 50,89 61,11 24.077,34
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 17.387,74
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 22,80 556,94 668,82 15.249,09
42 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 305,20 1,68 2,01 613,45
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 456,00 1,91 2,29 1.044,24
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 4,50 89,00 106,88 480,96
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.093,42
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,00 28,16 33,81 33,81
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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PREFEITURA DE
ARAPIRACA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: RuaJodo Lourengo Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.110,22
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 749,00 0,50 0,60 449,40
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Ish'l‘és/‘i 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 85.286,56
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 74,90 2,79 3,35 250,91
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 749,00 1,89 2,26 1.692,74
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 743,00 7717 92,67 69.409,83
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 228,00 50,89 61,11 13.933,08
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 9.762,71
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 12,84 556,94 668,82 8.587,64
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 172,40 1,68 2,01 346,52
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 256,80 1,91 2,29 588,07
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 2,25 89,00 106,88 240,48
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.076,51
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 0,50 28,16 33,81 16,90
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sem Nome 06 Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 7.672,62
2.1 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 3.353,00 0,50 0,60 2.011,80
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 IS,\"L;SIE 35318 Projeto Executivo und 1,00 4713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO RS 378.028,03
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs;g\rﬁzg)éo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Iamina: me 335,30 2,79 3,35 1.123,25
3.1.2 SINAPI 100576 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 3.353,00 1,89 2,26 7.577,78
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi 40 em paralelepiped
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 2
3211 CcPU CPu02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 3.353,00 7717 92,67 310.722,51
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 959,00 50,89 61,11 58.604,49
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 42.806,84
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 56,76 556,94 668,82 37.962,22
4.2 SINAPI 3673 Jlugéa:“plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 758,00 1,68 2,01 1.523,58
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 1.135,20 1,91 2,29 2.599,60
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 6,75 89,00 106,88 721,44
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO [ 1.110,32
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
53 ORSE 11688 Sipalizagéo horizolntal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com me 1,50 28,16 33,81 50,71
microesferas de vidro
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Pedro Galdino Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.412,62
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.253,00 0,50 0,60 751,80
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Ish'l‘és/‘i 35318 Projeto Executivo und 1,00 4713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 141.305,53
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 125,30 2,79 3,35 419,75
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.253,00 1,89 2,26 2.831,78
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.253,00 7717 92,67 116.115,51
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 359,00 50,89 61,11 21.938,49
X altura), para vias urbanas (uso vidrio). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 16.142,14
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 21,12 556,94 668,82 1412547
22 SINAPI 3673 Jlusn(t;qplasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 282,80 1,68 2,01 568,42
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 422,40 1,91 2,29 967,29
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 4,50 89,00 106,88 480,96
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.093,42
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 1,00 28,16 33,81 33,81
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua do Camario Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 5.933,82
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 455,00 0,50 0,60 273,00
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 SRS 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 52.145,41
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 45,50 2,79 3,35 152,42
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 455,00 1,89 2,26 1.028,30
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 455,00 7717 92,67 42.164,85
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 144,00 50,89 61,11 8.799,84
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 6.025,96
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 7,80 556,94 668,82 5.216,79
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 105,20 1,68 2,01 211,45
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 156,00 1,91 2,29 357,24
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 2,25 89,00 106,88 240,48
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.076,51
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 0,50 28,16 33,81 16,90
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04




By
LY

PREFEITURA DE
ARAPIRACA
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua 01 Loteamento Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 9.100,62
2.1 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 5.733,00 0,50 0,60 3.439,80
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Ish'l‘és/‘i 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 645.274,66
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 573,30 2,79 3,35 1.920,55
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 5.733,00 1,89 2,26 12.956,58
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 5.733,00 7717 92,67 531.277,11
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 1.622,00 50,89 61,11 99.120,42
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 72.737,00
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 96,48 556,94 668,82 64.527,75
22 SINAPI 3673 Jlusn(t;qplasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 1.287,60 1,68 2,01 2.588,07
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 1.929,60 1,91 2,29 4.418,78
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 11,25 89,00 106,88 1.202,40
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.144,13
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 2,50 28,16 33,81 84,52
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua 02 Loteamento Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.849,42
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.981,00 0,50 0,60 1.188,60
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 Ish'l‘és/‘i 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 224.163,76
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 198,10 2,79 3,35 663,63
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.981,00 1,89 2,26 4.477,06
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.981,00 7717 92,67 183.579,27
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 580,00 50,89 61,11 35.443,80
X altura), para vias urbanas (uso vidrio). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 25.421,50
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 33,96 556,94 668,82 2271312
22 SINAPI 3673 Jlusn(t;qplasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 454,00 1,68 2,01 912,54
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 679,20 1,91 2,29 1.555,36
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 2,25 89,00 106,88 240,48
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.076,51
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 0,50 28,16 33,81 16,90
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua 03 Loteamento Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.782,22
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.869,00 0,50 0,60 1.121,40
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 SRS 35318 projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 211.538,56
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 186,90 2,79 3,35 626,11
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.869,00 1,89 2,26 4.223,94
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.869,00 7717 92,67 173.200,23
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 548,00 50,89 61,11 33.488,28
X altura), para vias urbanas (uso vidrio). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 23.997,98
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 32,04 556,94 668,82 21.428,99
22 SINAPI 3673 Jlusn(t;qplasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 428,40 1,68 2,01 861,08
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 640,80 1,91 2,29 1.467,43
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 2,25 89,00 106,88 240,48
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.076,51
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 0,50 28,16 33,81 16,90
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua 04 Loteamento Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.744,42
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.806,00 0,50 0,60 1.083,60
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 SRS 35318 projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 204.436,89
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 180,60 2,79 3,35 605,01
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.806,00 1,89 2,26 4.081,56
3.2 Pavimentagdo
3.21 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.806,00 7717 92,67 167.362,02
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 530,00 50,89 61,11 32.388,30
X altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 23.197,24
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 30,96 556,94 668,82 20.706,66
22 SINAPI 3673 Jlusn(t;qplasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 214,00 1,68 2,01 832,14
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 619,20 1,91 2,29 1.417,96
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 2,25 89,00 106,88 240,48
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.076,51
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 0,50 28,16 33,81 16,90
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua 05 Loteamento Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.681,42
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.701,00 0,50 0,60 1.020,60
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 SRS 35318 projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO RS 192.600,76
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs]c.g\rﬁzg)ao Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: m? 170,10 2,79 3,35 560,83
3.1.2 SINAPI 100576  Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.701,00 1,89 2,26 3.844,26
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi ¢30 em paralelepiped:
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa 3
3211 cPu CPU 02 de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) m 1.701,00 7717 92,67 157.631,67
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 500,00 50,89 61,11 30.555,00
X altura), para vias urbanas (uso vidrio). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 21.862,69
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 29,16 556,94 668,82 18.502,79
22 SINAPI 3673 Jlusn(t;qplasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 390,00 1,68 2,01 783,90
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 583,20 1,91 2,29 1.335,52
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 2,25 89,00 106,88 240,48
regularizagdo de base
5.0 SINALIZACAO R$ 1.076,51
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com 2
53 ORSE 11688 microesferas de vidro m 0,50 28,16 33,81 16,90
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua 06 Loteamento Data Base: fevereiro, 2022
BDI: 20,09%

1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS -
1.1 CPU CPU 01 Administragdo da obra més - 7.640,52 9.175,50 -
2.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 6.639,42
21 SINAPI 99064 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 m? 1.631,00 0,50 0,60 978,60
2.2 ORSE 51 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? - 319,07 383,17 -
23 IS,\"%:/E 35318 Projeto Executivo und 1,00 4.713,82 5.660,82 5.660,82
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO RS 184.710,01
3.1 Terraplanagem
311 SINAPI 101115 gs;g\rl:zg)éo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Iamina: me 163,10 2,79 3,35 546,38
3.1.2 SINAPI 100576 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. m? 1.631,00 1,89 2,26 3.686,06
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavi d0 em paralelepiped
3211 cPU CPU 02 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa m? 1.631,00 7717 92.67 151.144.77
o de cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) e ’ ’ Y
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
3221 SINAPI 94273 fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior m 480,00 50,89 61,11 29.332,80
x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
4.0 PASSEIO CIMENTADO RS 20.972,98
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, 3
41 SINAPI 94991 usinado, acabamento convencional, ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 m 27,96 556,94 668,82 18.700,20
22 SINAPI 3673 Jlusn(t);plasﬁca de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada m 374,00 1,68 2,01 751,74
4.3 SINAPI 3777 Lona plastica preta, e=150 micra m? 559,20 1,91 2,29 1.280,56
4.4 Piso Tatil
Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes
4.4.1 ORSE 4864 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive m? 2,25 89,00 106,88 240,48
regularizagdo de base
5.0 SINALIZAGAO RS 1.076,51
5.1 SINAPI 13521 Placa esmaltada para identificagdo de rua und 2,00 74,25 89,16 178,32
5.2 SINAPI 34723 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva m? 0,59 519,75 624,16 368,25
53 ORSE 11688 Sipaliza;éo horizolntal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com me 0,50 28,16 33,81 16,90
microesferas de vidro
5.4 ORSE 10808 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo und 4,00 106,81 128,26 513,04
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5.2 CURVA ABC

€6'6V0'0LE’S $Y awe3iQ op |eloL
, , . . » OJPIA 3P SBIIYSI0IIW! R
2 %00°00T %100 16'9zL SY|T8'EE  $¥|0S'TT W WO) e21]JJ2. BUISAJ 3P 3SBQ B BALS|}91J0J19J BIUL WO [RIUOZIIOY OBEZIjRUIS 88911 €S
m, %66'66 %¥0°0 20'662'C SH|LT'EBE  $¥|00'9 W opezjuenjed ode ap edeyd wa e1qo 3p ede|d 15 C.C
J %V6'66 %L0°0 TLYYLE SY | 91'68 $¥ |00y pun enJ ap oe5edyyuapi esed epejjewsa ede|d TZSET TS
) %£8'66 %YT0 60°9vS°L Sy |9T'vz9  S¥|60TT LW eAla|yas eanjuid wod 9T wnu oje ap edeyd wa oedezijeuls ap ede|d|  E€ZLYE Z5
aseq ap oedeziie|n3dal
) %EL'66 %810 Y9'EV8'6 $y¥|8890T $¥|0T°z6 LW AAISN|IXd ‘Opejun(al ‘1-de epezijelysnpul essewedie wod opedijde ‘WIQEXOE 98y Tvy
S0SUAWIP ‘SIBNSIA SAIUAIIYIP/d ‘OP1I0j0I 032IOU0I W ‘BYIJ|e AP 3 [RUOIIAJIP |1L] OSId
) %S5'66 %020 85'59°0T SY¥|97'82T  $¥|00°€8 pun oeJezjjeus ap edejd esed essanes} @ ajjodns og3duo)|  8080T v'S
‘ ‘ — . P (W8T e -
2 %SE66 %970 STBIL'ET Y | SE'E $Y | 00'560'7 o {BUIWE|/JHOST) SBJ1915d 3P JOJeJ) WOI BLI0SAeI YT P 0]OS W |BJUOZIIOH owwgsmm_ stttot 1Te
. ‘ P 0’ ‘e wos‘T .
J  |%01'66 %SE0 ET'6E9°8T $Y| 102 $Y | 0T'ELT6 Y | epes e (einssadsa x eanyje) ww g x £ ‘ezur 103 ‘sosid esed oedeseip ap evusejd equny]  EL9E (44
J %SL'86 %90 00°0L5'vT S¥ | 090 $¥ | 00°0S6°0F W 810Z/0T 3V "oedejuawined ap oeded07 9066 1 X4
p) %67'86 %650 88'99L'T€ S¥ | 62'C SY [ 00°ZL8°ET W esdw 0ST=a ‘e3a.d eoyseld euoy LLLE €Y
9 %0L°L6 %E0‘T 00'€S0°SS SY|0S'SLT'6 S¥[009 Sgw 21qO ep ogSessiuiwpy| 10 NdD TT
] %8996 %CL'T 00°LvS'T6 SY¥|92'C $¥ | 00'0S6°0¢ W ‘wdQZ I 0313|-qns op ogdelredwod 3 ogdezuenday|  9/500T CTE
a9 %S6'V6 %TC'T T7T'LLY8IT $¥/78099'S $¥ | 00T pun 0ANJ3X3 033(0Jd 8TESE €7
. . — ‘ " 9T0Z/L0 4V "Wd G 3p einssadsa Opeuw.e OBU ‘|BUOIDUIAUOI OJUIWEGRI. ‘OpeuISn y
v %vL'T6 %v9'8 SS'E68'ESY $Y|78'899  $¥|09'€69 W ‘000717 NI OpPepjow 03312U02 WO2 033J0u02 3p osid no (eped|ed) oiassed ap oeIndax3z 166v6 Ty
910Z/90 je "(ouela osn) seueq.n selA esed ‘(einjje X
v %0T V8 %EV'ET YYTvETeL SH|TTT9 S¥ [ 00'v08°TT w Josadns aseq x Joujul aseq x ojuawdwod) wd OEXETXSTXO0T SAQSUIWIP ‘Opedriqey €LTV6 TTTE
-9.d 039J0U0) W BPRUOIIIBUOI ‘0334 OYIAJ} W (OY-01dw) eING 3P 0JUIWEIUISSY|
P . COae . — (zw 10d se>ad gg e og seuanbad seipad) £:T 05eJ3 ou e1a.e 3 ou3WID 3P| .
v %L9'0L %L9'0L 0S'9E8'V6L'E ¥ | L9'T6 $¥ | 00'056°0Y Y essewedie wod opejunfas ‘wd ST eldJe 3p 0eydj0d 31qos opadidajajesed wa ojuawined| ¢0Ndd TTTE
1ejoL 1ag /2> 3un
exje4 opejnwmy % | (%) |[enuadiad Tseunjod Jojep juend pun og5udsaq 031p9d way|
29V VAYND
1V/v2OVviIdvyY 3d OId]JINNIA ON ‘SYONILYE OQVOAOd ON O<u<._.2w_>=><n_ 3 W3IDVNV1dVYYIL 30 SOJINYIS I SYHE0 :013r90

SYH80 3 ONVEYN OLNIWIATOAN3SIA 30 TVdIDINN VINVLIYI3S
VHIOOY OINQLNY OAILVHLSINIWAY OYLIN3D

VYIViIdYdY 3d TVdIDINNIN VYN L1I3438d
VOovildvivy

30 vENLI3438d




PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
EM DIVERSAS RUAS DE ARAPIRACA

5.3 PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE CUSTOS

OBJETO: OBRAS E SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO
MUNICIiPIO DE ARAPIRACA/AL

°0P1U ADMINISTRACAO LOCAL més
Codigo Fonte Descrigao Unidade| Coef R$ Unit. Valor Parcial
C/Encargo
Engenheiro civil de obra junior A
93565 SINAPI (mensalista) Més [0,22573 16352,73 3.691,30
Encarregado geral de obras N
93572 SINAPI (mensalista) Més 1 3949,22 3.949,22
Custo Direto R$ 7.640,52
CPU PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
02 72799/SINAPI REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO m2
TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
Codigo Fonte Descrigcdo Unidade| Coef RS Unit. Valor Parcial
C/Encargo
88260 SINAPI Calceteiro com encargos h 0.4 772
complementares 19,29
88316 | SINAPI  [Servente com encargos h 0,91 14,06
complementares 15,45
1379 SINAPI  |Cimento portland composto CP 11-32 kg 9,11 0,64 5,83
; Paralelepipedo granitico ou basaltico,
4385 | COTACAO |[para pavimentagao, sem frete, *30 a mil 0,035 1100 38,50
35* pecas por m2
367 SINAPI Areia grosso - posto jazida/fornecedor| 3 0.1 9.00
(retirado na jazida, sem transporte) ’ 90 '
366 SINAPI Are_ia fina - pos_to jazida/fornecedor m3 0,023 207
(retirado na jazida, sem transporte 90
Custo Direto R$ 7717
QUADRO RESUMO DE COTACOES
Valor
Unitario
Item Empresa CNPJ Contato Insumo (RS) Milheiro (RS)
LUCAS HENRIQUE ALVES EIRELI — |28.093.497/0 | (82)99985- | Paralelepipe
1 Ime 001-59 9796 do R51,20 [ R51.200,00
(82)99163-
COOPERATIVA DE TRAS. DOS .
2 |EMPRESARIOS DE EXTRAGAO DE 24'833?,’7’ 0 oo Para'j'eF"pe R$1,10 | R$1.100,00
PEDRA DE MATA VERDE (82)98140- o
2450
20.675.403/0 | (82) 99823- | Paralelepipe
3 CONSTRUTORA GABRIEL 001-48 0410 do R$ 1,10 | RS 1.100,00

VALOR MEDIO DO MILHEIRO

R$ 1.133,33
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PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS
5.4 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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5.5 COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

"é;‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
$ CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO ROCHA
EREFEITMRA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
ARAPIRACA
BDI
N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Arapiraca
OBJETO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICiPIO DE ARAPIRACA/AL
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas NAO
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Adotado | Situacao | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administracéo Central AC 3,80% OK 3,80% 4,01% | 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% OK 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% | 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% OK 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0.00% OK 0.00% 4,50% | 4,50%
BDI SEM desoneragao
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 20,09% OK 19,60% | 20,97% | 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

_  [(1+AC+S +R +G)*(1 + DF)*(1+1)
HORRES= (1-CP-ISS-CRPB) S

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgao
de Pracgas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é de 50%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi COM Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a
Administracao Publica.
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CAIXA

Apéndice 2 - Encargos Sociais — Alagoas

ALAGOAS

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO

SEM DESONERAGAO

cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
Bl |Repouso Semanal Remunerado 18,05% N3o incide 18,05% N3o incide
B2 Feriados 4,68% N3o incide 4,68% Néo incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 139 Saldrio 10,89% 8,33% 10,89% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,84% N3o incide 1,84% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9  |Férias Gozadas 8,33% 6,38% 8,33% 6,38%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 45,58% 16,09% 45,58% 16,09%
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,62% 4,73% 3,62%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3  |Férias Indenizadas 5,00% 3,83% 5,00% 3,83%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,60% 2,76% 3,60% 2,76%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%

C Total 13,84% 10,60% 13,84% 10,60%

»
D1  |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,66% 2,70% 16,77% 5,92%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,30% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,06% 3,00% 17,19% 6,24%
TOTAL(A+B+C+D) 84,28% 46,49% 113,41% 69,73%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET
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6.1 MEMORIAL DESCRITIVO
O presente Memorial Descritivo tem como objetivo apresentar o Projeto Basico
de PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DE
ARAPIRACA/AL.
6.1.1 RESUMO DAS SOLUGOES DO PROJETO
O projeto contempla a regularizagdo mecéanica do subleito e em seguidas o
revestimento das vias com pavimento de paralelepipedos graniticos, rejuntados com
argamassa de cimento e areia, sobre colchdo de pd de pedra, além de servigos
complementares de drenagem, quando necessario, e sinalizagao viaria. Em alguns
locais mais ingremes foram previstas recravas intermediarias, visando maior
estabilidade do pavimento.

As solugbes propostas no projeto atuardo melhorando consideravelmente a
infraestrutura municipal da localidade beneficiada, influenciando diretamente o
transporte e economia da regido, melhorando as condigbes de circulagdo de
mercadorias e proporcionando mais conforto e seguranga a pessoas e veiculos que
circulam pelo local.

6.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

Este capitulo apresentara as especificagdes técnicas para o Projeto Basico de
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DE ARAPIRACA.

A elaboragao deste trabalho teve como pardmetros as informagbes contidas
nos diversos projetos, assim como as recomendag¢des das Normas Técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa
estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para
execucao de certas atividades ou etapas da construcido e também definir através de
fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se
um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o
melhor padréo de qualidade.

Todos os servigos deverdo ser executados segundo estas especificagbes e
metodologias e materiais descritos no Projeto Basico, bem como qualquer norma
técnica especifica em vigor, e ainda de acordo com as leis e normas de seguranga
do trabalho.

Sera sempre suposto que este documento é de total conhecimento da empresa
encarregada pela construgio.

6.2.1 DISPOSIGCOES PRELIMINARES

1. Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados ou
executados, deverdo atender ao exigido nas presentes especificagdes,
nos projetos elaborados, no contrato firmado entre PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAPIRACA e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas
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da FISCALIZACAO, e, nos casos omissos, nas Normas e
Especificacdes da ABNT e do fabricante do material.

2. Toda e qualquer modificagdo que acarrete aumento ou traga diminuigéo
de quantitativos ou despesas, sera previamente outorgada por escrito
pela FISCALIZACAO e sé assim tomada em consideracdo no ajuste final
de contas. Essas modificagbes serdo medidas e pagas ou deduzidas
com base nos precos unitarios de contrato.

3. Os acréscimos cujos servicos ndo estejam abrangidos nos pregos
unitarios estabelecidos no contrato, serdo previamente orados de
comum acordo com a FISCALIZACAO.

4. O EMPREITEIRO devera permitir a inspecédo e o controle, por parte da
FISCALIZACAO, de todos os servicos, materiais e equipamentos, em
qualquer época e lugar, durante a execugao das obras.

5. Qualquer material ou trabalho executado que nao satisfagca as
Especificacdes ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer
trabalho ndo previsto, executado sem autorizagcdo escrita da
FISCALIZACAO, sera considerado inaceitavel, ou n&o autorizado,
devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo,
ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem
qualquer pagamento extra.

6. Se as circunstancias ou condi¢gdes locais tornarem, porventura,
aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais especificados por
outros equivalentes, essa substituicio somente podera se dar mediante
autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, para cada caso particular.

7. O EMPREITEIRO devera retirar do canteiro das obras os materiais
porventura impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48 (quarenta e
oito) horas a contar da determinagao atinente ao assunto.

8. O EMPREITEIRO devera estar informado de tudo o que se relacionar
com a natureza e localizacdo das obras e servicos e tudo mais que
possa influir sobre os mesmos.

9. Os equipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condi¢cbes
de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serdo destinados.

10.Sera expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer
materiais ndo destinados a mesma.
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11.A vigilancia do canteiro de obras sera efetuada ininterruptamente, até a
conclusdo e recebimento das obras por parte da FISCALIZACAO.

12.As estradas de acesso por ventura necessarias serdo abertas e
conservadas pelo EMPREITEIRO.

13.Devera ser previsto, em cada caso especifico, o pessoal, equipamento e
materiais necessarios a administragcao e conducao das obras.

14.0 emprego de material similar, quando permitido nos Projetos
elaborados e Especificagdes entregues, ficara condicionado a prévia
autorizagéo da FISCALIZACAO.

15.A mao-de-obra a empregar devera ser de primeira qualidade e se
possivel do proprio municipio que no qual sera executada a obra, de
moto a permitir uma perfeita execugdo dos servigos e um acabamento
esmerado dos mesmos.

16.Deverao ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de servigo a
executar.

17.A critério da FISCALIZACAO, poderdo ser efetuados periodicamente,
ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos
e argamassas.

18.0 EMPREITEIRO devera elaborar para fins de acompanhamento
semanal da execugao da obra, um Cronograma Fisico de Barras para as
diversas etapas da construcao.

19.Devera existir, obrigatoriamente, no escritério da obra um LIVRO de
OCORRENCIAS, onde serdo registrados pela FISCALIZACAO efou
EMPREITEIRO, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra.

20.Salvo indicagdo em contrario no Edital ou seus anexos, a medigéo e
pagamento dos servigos serdo procedidos consoante as determinagdes
e critérios estabelecidos nestas especificagdes.

O Projeto Basico contendo Especificagdes Técnicas e Orgamento Quantitativo
foi elaborado sob responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Arapiraca. A
CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumirda a unica e irrecusavel
responsabilidade pela execugao, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade
parcial ou total. Nesta hipotese deverdo apresentar a FISCALIZACAO as
modificagdes necessarias, as quais serdo examinadas pelo Departamento de
Engenharia desta Municipalidade, antes de sua execugao.
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O carater geralista das especificacdes abaixo € devido ao fato de se utilizarem
tabelas oficiais para a elaboragdo do orcamento basico da obra, de modo que
cumulativamente se aplicam ao projeto em questao as disposi¢gdes do Cadernos de
Encargos do SINAPI aplicaveis aos servigos oriundos dessa tabela, da mesma
forma que as especificagbes da EMLURB e SEINFRA relativa aos itens obtidos
dessas tabelas, respectivamente, deverdo ser também respeitadas pela
CONTRATADA.

6.2.2 ESPECIFICACOES

O sequenciamento adotado nestas especificacbes foi a sequéncia de
itemizacdo do orcamento basico, ao qual procurou-se se ater. Aplicam-se,
cumulativamente, as especificacoes deste capitulo e as constantes nos cadernos de
encargos do SINAPI, bem como demais normas técnicas pertinentes.

SERVICOS PLELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Antes do inicio de qualquer trabalho devera ser instalada a placa de obra, no
padrao municipal, nas dimensdes de (3,00 x 2,00)m. A placa devera ser em chapa
de aco galvanizado, adesivada ou pintada, e estruturada em madeira e/ou aco,
sendo instalada em local indicado pela Prefeitura de Arapiraca.

Método construtivo:

- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensdées indicadas no
projeto, estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metalica.

- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrdo a ser disponibilizadas
pela Prefeitura Municipal.

- Instalagdo dos suportes da placa, em nimero minimo de 02, com madeira de
lei com se¢ao minima de 10x15cm, ou estrutura metalica apropriada.

- Fixacao da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no
terreno com no minimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou
escoras, de modo que fique completamente firme e segura.

Critério de medigao: pela area do painel da placa (m?)
PAVIMENTAGCAO

Aplicam-se, de modo geral, a seguintes normas relacionadas aos servigos de
pavimentagao com paralelepipedos:
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- DNIT 137/2010-ES - Pavimentacdo - Regularizagcdo do subleito -
Especificagao de servigo
- DNIT 020/2006-ES — Drenagem — Meios-fios e guias

REGULARIZAGAO MECANICA COM MOTONIVELADORA

O subleito existente nas vias a pavimentar € de material de boa qualidade,
consolidado pelo trafego ao longo dos anos. Embora ndo haja necessidade de
operagbes efetivas de terraplanagem (cortes e/ou aterros), é preciso prever a
regularizacdo da superficie do terreno para assentamento da pavimentagao
projetada.

Portanto, devera ser realizada a regularizagdao da superficie do subleito com
motoniveladora, visando corrigir pequenas falhas no greide, buscando garantir um
subleito regular e uniforme para o assentamento dos meios-fios e dos
paralelepipedos.

Método construtivo:

- O servigo contempla apenas operagdes de corte e espalhamento de material
com motoniveladora, visando regularizar a superficie do subleito;

- Os eventuais excedentes dos cortes executados pela motoniveladora deverao
ser removidos do corpo estradal para local designado pela fiscalizagao;

- A regularizagdo prevista devera conformar também transversalmente a
plataforma, criando as declividades previstas em projeto, para que a camada do
colchao de areia do pavimento a ser implantado fique o mais proximo possivel da
espessura prevista em projeto.

Critério de medigao: pela area de regularizagao executada (m?)

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:2

O revestimento projetado para as vias sera pavimento com paralelepipedos
graniticos assentados sobre colchdo de p6 de pedra.

O servigo de execugao de pavimentagdo com revestimento em paralelepipedos
consiste no assentamento manual de paralelepipedos de pedra granitica rejuntada
com argamassa de cimento e areia sobre um colch&o de p6 de pedra. Trata-se de
uma solucdo de pavimentagdo amplamente utilizada no Estado de Pernambuco,
tendo como principais caracteristicas favoraveis o baixo custo de implantacéo e
manutencdo e a facilidade de execucdo, requerendo mao de obra sem maior
especializacdo, além da grande abundéncia do material (pedras graniticas) na
regido. O projeto prevé o revestimento em paralelepipedos graniticos sobre colchao
de pd de pedra com espessura de 6¢cm, sendo as pedras rejuntadas com argamassa
de cimento e areia no trago 1:2. Nao ja norma rodoviaria especifica do DNIT/DNER
para este tipo de pavimento, mas a pratica consagrada e requisitos técnicos estao
descritos neste capitulo.
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Método construtivo:

- Os servigos de execugdo de revestimento em paralelepipedos consistem no
assentamento manual de paralelepipedos de pedra granitica rejuntada com
argamassa de cimento e areia, sobre um colchdo de areia ou p6 de pedra ou ainda
de uma mistura de cimento e areia, de acordo com estas especificacbes e em
obediéncia ao indicado no projeto.

- As pedras utilizadas para confeccdo dos paralelepipedos deverdo ser de
origem granitica e satisfazer as caracteristicas fisicas e mecanicas especificadas
pela ABNT. Os paralelepipedos deverao apresentar faces aproximadamente planas
com as dimensdes constantes abaixo:

Dimensodes Minima Maxima
Comprimento 0,10m 0,18m
Largura 0,10m 0,12m
Altura 0,10m 0,12m

- O cimento devera satisfazer a especificagdo da norma NBR 5732/1991 —
“Cimento Portland Comum”. O cimento devera ser conservado em depdsito
perfeitamente protegidos da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente
umedecido, serao rejeitados.

- O agregado miudo consistira de uma areia natural (de rio ou jazidas),
composta de particulas duras e duraveis, de didmetro maximo igual ou inferior a
4,8m, com menos de 1% de materiais carbonos e menos 3% de materiais
pulverulentos, ou seja, trata-se do material comumente designado “areia grossa
lavada”.

- A agua usada devera estar isenta de dleos, sais acidos , materiais organicos
ou outras substancias prejudiciais a pega. Nos casos duvidosos para se verificar se
a agua é prejudicial, ensaios comparativos de pega e resisténcia a compressao da
argamassa deverao ser feitos pela contratada.

- Os materiais sé poderao ser empregados apo6s a autorizagéo da fiscalizagao.
Seréo feitos ensaios de laboratérios para identificar as caracteristicas dos materiais.

- Na execugdo dos servicos de revestimento em paralelepipedo seréo
utilizados os equipamentos discriminados a seguir:

e Estrado de madeira para preparagdao da argamassa. A critérios da
fiscalizagao, podera ser exigido a utilizacao de betoneiras.

e Tinas metalicas para preparagdao da argamassa de rejuntamento, pas,
niveis, linhas, réguas e outras ferramentas necessarias a correta
execucao dos servigos.

- Sobre a base devidamente construida de acordo comas especificacdes e
projetos correspondentes a sua execucdo sera espalhada, a critério da
fiscalizagdo, uma camada solta e uniforme de areia, com espessura de
0,06m destinada a compensar as irregularidades e desigualdades de
tamanho dos paralelepipedos.
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- Em seguida s&o os paralelepipedos distribuidos ao longo do colchéao,
colocado sobre a base, em fileiras transversais de acordo com a seccao
transversal do projeto, espagadas aproximadamente de 2,00m.

- Nos trechos em tangentes as fileiras serdo normais ao exido de pista. Os
paralelepipedos deverado ser colocados sobre o colchdo, pelo calceteiro, de
modo que suas faces superiores fiquem na altura determinada pelo projeto,
definida pelas fileiras ja assentadas, depois de devidamente golpeadas pelo
calceteiro com martelo. O espacamento dos paralelepipedos devera variar
entre 0,01m e 0,02m. Na segunda fileira os paralelepipedos deverao ser
defasados dos da primeira de metade do comprimento do paralelepipedo.

- Durante a execucgéao, para cumprimento fiel das disposicbes do projeto
devera o calceteiro assentar os paralelepipedos com auxilio de uma régua
de comprimento minimo de 2,20m, apoiando-se nas fileiras ja assentadas.
Os paralelepipedos empregados numa mesma fileira deverao ter larguras
aproximadamente iguais.

- Nas curvas de grande raio, pela selegcdo dos tamanhos dos
paralelepipedos e pela ligeira modificacdo de espessura de junta
transversal, manter-se-a as fileiras normais do eixo da pista.

- Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o expediente indicado
anteriormente for insuficiente, proceder-se-a da forma abaixo descrita,
representada graficamente no detalhe tipico a seguir:
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e Atingido o PC as fileiras continuam, curva a dentro, normais ao
prolongamento do eixo até ser alcangcado o ponto A, que sera fixado
pela fiscalizacdo, em fungdo do angulo central da curva. Pelo ponto B
marca-se DE=DC e assenta-se a fileira BE. As fileiras devem progredir
paralelamente a BE até um ponto G, onde se repetirdo as condi¢des de
A. Entre G e J, procede-se A e F e assim sucessivamente até o PT,
conforme figura 1 do anexo “A”.

e Nos triangulos — CBE, YHK, deixados vazios, o calgamento sera
completado conforme a figura 2 anexo “A”, isto é, fixada a fileira BE,
sobre a qual se decide fechar o calgamento, reinicia-se este a partir de
BC.

- Nos trechos de cruzamento calgamento devera continuar sem modificagéo na
pista considerada principal. Na pista secundaria o assentamento seguira da mesma
forma até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal, tomando-se a
atencao devida para a perfeita concordancia da funcao das vias.

- O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o
seu assentamento e sera procedido de uma operagao de espargimento d’agua em
toda a area a ser rejuntada.

- O intervalo entre as operagbes de assentamento e rejuntamento dos
paralelepipedos podera ser alterado a critério da fiscalizagao.

- O rejuntamento com argamassa semi-fluida de cimento e areia, cujo trago
sera fixado no projeto, far-se-a, utilizando-se recipientes apropriados, de modo a
haver um preenchimento total das juntas dos paralelepipedos.

- Apds a operacdo de rejuntamento sera retirado com auxilio de espatulas, o
excesso de argamassa, procedendo-se em seguida a uma varredura de acabamento
e desenhando-se no rejunto a separagao dos paralelepipedos.

- Durante todo o periodo de cura minima de 8 dias, durante o qual a pista
devera ser mantida umedecida.

- Antes de iniciado os servicos deverao ser feitos, com a pedra utilizada, os
ensaios de desgaste Los Angeles e durabilidade.

- Numa fileira completa a tolerancia maxima para juntas que estejam fora das
exigéncias estabelecidas nesta especificacao sera de 30%.

- A face do calcamento ndo devera apresentar, sob uma régua sobre ela
disposta em qualquer direcdo, depressao superior a 0,01m.

- A altura do colchdo, mais a do paralelepipedo depois de comprimido, nao
podera estar em mais de 5% fora do limite estabelecido nesta especificagao.

Critério de medigao: pela area de pavimentagédo executada (m?)

MEIO-FIO DE CONCRETO OU PEDRA GRANITICA
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O servico de construgdo de meio fio consiste no assentamento de guias de
concreto ou pedras graniticas, assentadas e alinhadas ao longo da pista com a
finalidade de canalizar as aguas pluviais, sinalizar e proteger a pavimentagao.

Método construtivo:

- Os servigos de construcao de meio fio consistem no assentamento de guias
de concreto pré-moldadas ou de pedras graniticas, assentadas e alinhadas ao longo
da pista com a finalidade de canalizar as aguas pluviais, sinalizar e proteger a
pavimentacao.

- Quando de concreto, os elementos pré-moldados deverado satisfazer as
dimensodes constantes abaixo:

Comprimento 0,60m (no padréo comercial disponivel)
Altura 0,30m
Largura 0,15m na base e 0,13m no topo

- O concreto empregado nas pecgas pré-moldadas devera atingir resisténcia a
compressao minima de 30Mpa, devendo ser adquiridos de fabricantes com controle
e certificacdo dessa resisténcia.

- Quando de pedras naturais, as pedras utilizadas para confecgcao dos meios
flos deverdo ser de origem granitica e satisfazer as caracteristicas fisicas e
mecanicas especificadas pela ABNT. Os meios-fios deveréo ter a forma primaria e
faces aproximadamente planas e retangulares, com as dimensdes minimas
constantes abaixo:

Comprimento 0,60m
Altura 0,37m
Largura 0,12m

- As pecgas de meio-fio serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:2.

- O cimento devera satisfazer a especificagdo da norma NBR 5732/1991 —
“‘Cimento Portland Comum”. O cimento devera ser conservado em depdésito
perfeitamente protegido da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente se tenha
hidratado serao rejeitados.

- O agregado miudo consistira de uma areia natural (de rio ou jazidas)
composta de particulas duras e duraveis de didmetro maximo igual ou inferior a
4,8mm, com menos de 1,5% de argila, menos de 1% de materiais carbonoso e
menos de 3% de materiais pulverulentos, ou seja, trata-se do material comumente
designado “areia grossa lavada”.
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- A agua usada devera estar isenta de dleos, sais acidos, materiais organicos
ou outras substancias prejudiciais a pega. Nos casos duvidosos para se verificar se
a agua é prejudicial, ensaios comparativos de pega e resisténcia a compressao da
argamassa deverao ser feitos pela contratada.

- Os materiais sé poderdo ser empregados apos a autorizagdo da fiscalizagao.
Seréo feitos ensaios de laboratérios para identificar as caracteristicas dos materiais.

- Na execucdo dos servicos de revestimento em paralelepipedo seréo
utilizados os equipamentos discriminados a seguir:

o Estrado de madeira para preparagdo da argamassa. A critérios da
fiscalizacao, podera ser exigido a utilizacdo de betoneiras.
o Tinas metadlicas para preparagdo da argamassa de rejuntamento, pas

niveis, linhas, réguas, e outras ferramentas necessarias a correta execugao dos
servicos.

- Sobre a base devidamente construida de acordo com as especificagcbes e
projetos correspondentes a sua execucao sera espalhada, a critério da fiscalizagao,
uma camada solta e uniforme de areia, com espessura de 0,06m, destinada a
compensar as irregularidades e desigualdades de tamanho dos paralelepipedos.

- Em seguida sédo os paralelepipedos distribuidos ao longo do colchéo,
colocado sobre a base, em fileiras transversais de acordo com a secg¢ao transversal
do projeto, espagadas aproximadamente de 2,00m.

- Nos trechos em tangentes as fileiras serdo normais ao exido de pista. Os
paralelepipedos deverao ser colocados sobre o colchao, pelo calceteiro, de modo
que suas faces superiores figuem na altura determinada pelo projeto, definida pelas
fileiras ja assentadas, depois de devidamente golpeadas pelo calceteiro com
martelo. O espagamento dos paralelepipedos devera variar entre 0,01m e 0,02m. Na
segunda fileira os paralelepipedos deverdo ser defasados dos da primeira de
metade do comprimento do paralelepipedo.

- Durante a execuc¢éo, para cumprimento fiel das disposi¢cdes do projeto devera
o calceteiro assentar os paralelepipedos com auxilio de uma régua de comprimento
minimo de 2,20m, apoiando-se nas fileiras ja assentadas. Os paralelepipedos
empregados numa mesma fileira deverao ter larguras aproximadamente iguais.

- Nas curvas de grande raio, pela selegao dos tamanhos dos paralelepipedos e
pela ligeira modificacdo de espessura de junta transversal, manter-se-a as fileiras
normais do eixo da pista.

- Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o expediente indicado
anteriormente for insuficiente, proceder-se-a da forma abaixo descrita, representada
graficamente no detalhe tipico a seguir:
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. Atingindo o PC as fileiras continuam, curva a dentro, normais ao
prolongamento do eixo até ser alcangado o ponto A, que sera fixado pela
fiscalizagdo, em fungao do angulo central da curva. Pelo ponto B marca-se DE=DC e
assenta-se a fileira BE. As fileiras devem progredir paralelamente a BE até um ponto
G, onde se repetirdo as condi¢des de A. Entre G e J, procede-se como A e F e
assim sucessivamente até o PT, conforme figura 1 do anexo “A”.

° Nos triangulos — CBE, YHK, deixados vazios, o calgamento sera
completado conforme a figura 2 anexo “A”, isto é, fixada a fileira BE, sobre a qual se
decide fechar o calgamento, reinicia-se este a partir de BC.

- Nos trechos de cruzamento calgamento devera continuar sem modificacdo na
pista considerada principal. Na pista secundaria o assentado seguira da mesma
forma até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal, tomando-se a
atencao devida para a perfeita concordancia da fungao das vias.

- O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o
seu assentamento e sera procedido de uma operagao de espargimento d’agua em
toda a area a ser rejuntada.

- O intervalo entre as operagbes de assentamento e rejuntamento dos
paralelepipedos podera ser alterado a critério da fiscalizagao.

- O rejuntamento com argamassa semi-fluida de cimento e areia, cujo trago
sera fixado no projeto, far-se-a, utilizando-se recipientes apropriados, de modo a
haver um preenchimento total das juntas dos paralelepipedos.

- Apds a operacgéo de rejuntamento sera retirado com auxilio de espatulas, o
excesso de argamassa, procedendo-se em seguida a uma varredura de acabamento
e desenhando-se no rejunto a separagao dos paralelepipedos.

- Durante todo o periodo de cura minima de 8 dias, durante o qual a pista
devera ser mantida umedecida.

- Antes de iniciado os servicos deverao ser feitos, com a pedra utilizada, os
ensaios de desgaste Los Angeles e durabilidade.

- Numa fileira completa a tolerancia maxima para juntas que estejam fora das
exigéncias estabelecidas nesta especificagao sera de 30%.

- A face do calgamento ndo devera apresentar, sob uma régua sobre ela
disposta em qualquer direcao, depressao superior a 0,01m.

- A altura do colchdo, mais a do paralelepipedo depois de comprimido, nao
podera estar em mais de 5% fora do limite estabelecido nesta especificagao.

Critério de medicao; pela area de pavimentagdo executada (m?)
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MEIO-FIO DE CONCRETO OU PEDRA GRANITICA

O servico de construgdo de meio fio consiste no assentamento de guias de
concreto ou pedras graniticas, assentadas e alinhadas ao longo da pista com a
finalidade de canalizar as aguas pluviais, sinalizar e proteger a pavimentagao.

Método construtivo:

- Quando de concreto, os elementos pré-moldados deverédo satisfazer as
dimensodes constantes abaixo:

Comprimento 0,60m (no padrao comercial disponivel)
Altura 0,30m
Largura 0,15m na base e 0,13m no topo

- O concreto empregado nas pegas pré-moldadas devera atingir resisténcia a
compressao minima de 30Mpa, devendo ser adquiridos de fabricantes com controle
e certificacdo dessa resisténcia.

- Quando de pedras naturais, as pedras utilizadas para confecgao dos meios
flos deverdo ser de origem granitica e satisfazer as caracteristicas fisicas e
mecanicas especificadas pela ABNT. Os meios-fios deverao ter a forma primaria e
faces aproximadamente planas retangulares, com as dimensdes minimas
constantes abaixo:

Comprimento 0,60m
Altura 0,37m
Largura 0,12m

- As pecgas de meio-fio serdo rejuntadas com argamassa de cimento e areia no
tragco 1:2.

- O cimento devera satisfazer a especificacdo da norma NBR 5732/1990 —
“Cimento Portland Comum”. O cimento devera ser conservado em depdsito
perfeitamente protegido da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente se tenha
hidratado serao rejeitados.

- O agregado miudo consistird de uma areia natural (de rio ou jazidas)
composta de particulas duras e duraveis de didmetro maximo igual ou inferior a
4,8mm, com menos de 1,5% de argila, menos de 1% de materiais carbonosos e
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menos de 3% de materiais pulverulentos, ou seja, trata-se do material comumente
designado “areia grossa lavada”.

- O agregado graudo consistira de pedra britada apresentando no maximo 3%
de material passando na peneira n° 200.

- O desgaste a abrasao, determinado no aparelho Los Angeles, ndo devera
ultrapassar a 50%. Seu didmetro maximo devera estar compreendido entre um tergo
e um quarto da menor dimensao da placa, ndo devendo ser superior a 0,05m.

- Toda a agua usada devera estar isenta de O6leos, sais, acidos, materiais
organicos ou outras substancias prejudiciais a pega. Nos casos duvidosos, para se
verificar se a agua € prejudicial, ensaios comparativos de pega e resisténcia a
compressao da argamassa deveréo ser feitos pela contratada.

- Na execugao dos servigos de construgcao de meio fio com linha d’agua serao
utilizados os equipamentos discriminados abaixo:

o Estrado de madeira para preparagdo de argamassa e do concreto. A
critério da fiscalizagdo podera ser exigido a utilizagdo de betoneiras.

o Tinas metalicas para prepara¢cao da argamassa de rejunte.

) Pas, niveis, linhas, réguas, alavancas e outras ferramentas necessarias

a correta execugao dos servigos.

- Devera ser aberta uma vala para assentamento das pedras do meio-fio, ao
longo e nos bordos do subleito ou sub-base preparados, obedecendo ao
alinhamento, perfil e dimensao estabelecidos no projeto. O fundo da vala devera ser
em formato paralelepipedo reto e em seguida apiloado, assentando-se logo apés as
pecgas pré-moldadas, procedendo-se em seguida seu rejuntamento com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3.

- Junto ao meio fio serdo assentados os paralelepipedos para formacédo da
linha d’agua, conforme indicado em projeto.

- No caso geral a aresta determinada pelas faces externas dos meios-fios e
linha d’agua situar-se-a a 0,15m do piso do meio-fio.

- O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o
seu assentamento, e sera precedido de uma operagao de espargimento d’agua em
toda a area a ser rejuntada.

- O intervalo entre as operacdes de assentamento dos paralelepipedos fica a
critério da fiscalizacao.

- Durante todo o periodo de construcdo do meio-fio, e até o seu recebimento
definitivo, os trechos em construgao deverao ser protegidos contra os elementos que
possam danifica-los.

- Tratando-se de ruas, cujo trafego ndo possa ser desviado, o empreiteiro
devera tomar medidas especiais de precaug¢do a fim de que no periodo minimo de
cura de 08 (oito) dias, o meio fio e linha d’agua ndo possam ser prejudicados pelo
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referido trafego, correndo por conta do empreiteiro qualquer dano proveniente da
nao observancia destas determinacoes.

- Nas pecas pré-moldadas, deverao ser efetuados os ensaios de controle de
resisténcia do concreto, sempre que exigida pela fiscalizagao.

- Os servigos de controle de concreto consistirdo da realizagao de ensaios de
laboratérios e verificagbes de campo no sentido de controlar a qualidade dos
materiais empregados, a execugao dos servigos e de constatar a obediéncia dos
mesmo as especificagdes indicadas no projeto.

- Antes de iniciados os servicos deverao ser feitos, com a pedra britada
utilizada, os ensaios de desgaste Los Angeles e durabilidade (Soundness Test).

- A aresta visivel do meio-fio ndo devera apresentar sob nenhuma régua sobre
ela colocada depresséao superior a 0,002m.

- A face aparente da linha d’agua nao devera apresentar, sob nenhuma régua
disposta longitudinalmente, depresséo superior a 0,005m.

Critério de medigao: pela extensdo de meio-fio executado (m)

DRENAGEM

Aplicam-se, de modo geral, a seguintes normas relacionadas aos servigos de
drenagem:

- DNIT 023/2006-ES: Drenagem — Bueiros tubulares de concreto
- DNIT 026/2004-ES: Drenagem — Caixas coletoras

- ABNT NBR 12266/1992: Projeto e execugdo de valas para assentamento de
tubulagdo de agua, esgoto ou drenagem urbana

- ABNT NBR 15645/2008: Execugao de obras de esgoto sanitario e drenagem
de aguas pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto

GALERIAS DE TUBO DE CONCRETO D=400MM

As aguas pluviais serao conduzidas, a partir das caixas a implantar, através de
galerias de tubos de concreto com 0,40m de diametro.

Método construtivo:

- Locacao, nivelamento e escavacao das valas para assentamento dos tubos.
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- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar
regularizado e com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com
cuidado para nao danificar a pega.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao
alinhamento da tubulagao e realizar o encaixe.

- O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a
ponta do tubo subsequente.

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas
com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

- Apos a completa cura da argamassa das juntas, deve-se proceder o reaterro
das valas, em camadas com espessura tal que permita sua adequada compactacao.

Critério de medigao: pela extensado de tubos executados (m)

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA

A solugdo de drenagem projetada resume-se no escoamento das aguas
pluviais pelas linhas d’agua, o que é favorecido pela topografia natural da rua, que
conduzirdo as precipitagdes até os locais mais baixos, onde serdo implantadas
caixas coletoras do tipo “boca de lobo” com grelha superior de concreto com
aberturas capazes de captar as aguas pluviais precipitadas sobre as ruas e
calgadas. As caixas bocas de lobo estdo detalhadas no projeto de drenagem,
devendo ser executadas em alvenaria de tijolos maci¢os nas dimensdes internas
minimas de 1,100x0,60x1,00m, conforme desenho 5.3 do album de drenagem do
DNIT, sendo revestida com barra lisa, com fundo de concreto simples e tampa com
grelha de concreto armado.

Método construtivo:

- Regularizagdo da area, locagdo e escavagao da vala para construgdo da
caixa coletora.

- O fundo, que corresponde a fundacido da caixa, sera constituido por uma
camada de concreto simples com 10,0cm de espessura e Fck=15 Mpa.
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- As paredes da caixa serdo em alvenaria de tijolos ceramicos macicos de
1vez, assentados com argamassa tragco 1:3 de cimento e areia. Apos a cura da
alvenaria, pode-se proceder o reaterro das valas no entorno da caixa.

- Internamente, as caixas coletoras serdo chapiscadas com argamassa traco
1:3 de cimento e areia e terdo as paredes revestidas com argamassa, também no
traco 1:3.

- O fundo tera um enchimento com declividade no sentido da tubulagdo
efluente e acabamento liso.

- A tampa da caixa sera em grelha pré-moldada de concreto armado Fck =
25Mpa, com armagao conforme projeto.

Critério de medicao: pela quantidade de caixas executadas (un)
CALCADAS

Quando prevista a construcao de calgadas, estas deverdo ser acessiveis para
PCR, com rebaixamento em locais de travessia de pedestres.

CALCADA EM CONCRETO 20Mpa

Esta previsto o lancamento de calgada em concreto magro com 5cm de
espessura para algumas ruas.

Método construtivo:

- Sobre a camada granular devidamente nivelada, regularizada e compactada,
montam-se as férmas que servem para conter e dar forma ao concreto apds ser
langado.

- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto.

- Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatagéo.

Critérios de medicao: pelo volume de concreto do passeio executado (m?)
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SINALIZACAO

Aplicam-se, de modo geral, as seguintes normas relacionadas aos servigos de
sinalizagao:

- DNIT 101/2009-ES: Obras complementares — Seguranga no trafego rodoviario
— Sinalizagao Vertical

- Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNER — Edi¢ao 2010.
- Manual de Sinalizagéao de Transito do DENATRAN — Edi¢ao 2007.
- Cddigo de Transito Brasileiro (Lei n°® 9.503/1997) — Consolidado até 2017.

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE RUA

Cada rua projetada recebera a instalagdo de 02 placas de identificacdo de
logradouro, sendo uma no inicio e outra no final da rua. As placas de identificagao
terdo dimensdes minimas de 45x25cm, sendo executadas em chapa de ago
galvanizado ou aluminio, com pintura esmaltada, no padrdao municipal, a ser
fornecido pela Prefeitura de Arapiraca. As placas deverao ser fixadas em residéncias
OU muros ou, na auséncia destes, em postes, com parafusos suficientes para sua
segurancga quanto a furtos e/ou vandalismo.

Método construtivo:

- Fabricacdo, ou encomenda em empresas especializadas em sua fabricagao,
das placas em chapa de ago galvanizado ou aluminio, com pintura esmaltada, no
padrao utilizado no Municipio, contendo no minimo o nome da Rua, Bairro e CEP.

- Instalagao das placas nos locais indicados pela Prefeitura, no inicio e no final
de cada rua, com 04 parafusos de aco por placa.

Critério de medigao: pela quantidade de placas instaladas (un)

PLACAS DE SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLEXIVA

O projeto de sinalizacao vertical caracteriza-se pela indicagdo de dispositivos
diversos, onde o meio de comunicagao (sinal) esta na posig¢ao vertical e implantado



ARAPIRACA

@ UMA CIDADE PARA TODOS

PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDOS
EM DIVERSAS RUAS DE ARAPIRACA

a margem da rodovia, através de suportes. A sinalizagdo vertical proposta é
composta de Placas de Regulamentacdo e Placas de Adverténcia, visando a
utilizacdo da via com seguranga, bem como o fornecimento de informagdes uteis, de
modo a permitir aos usuarios da via circular de maneira ordenada e precisa.

Estdo previstas placas de sinalizagdo vertical de regulamentagcdo e de
adverténcia, quais sejam: R-1 (“pare”), R-19 (“30km/h”) e A-18 (“lombada”), com
seus respectivos suportes. As placas serdo em chapa de ao galvanizado com
pintura refletiva, no padrao dos albuns de sinalizagédo do DNIT.

Método construtivo:

- Fabricagdo dos suportes das placas de sinalizagdo, em barrotes de madeira
com secao minima de 7,5x7,5cm, com 3,00m de comprimento cada.

- Pintura dos suportes com esmalte sintético na cor branca.

- Instalagdo dos suportes nos locais indicados no projeto, com chumbamento
em concreto com pelo menos 50 cm de recobrimento dentro do terreno, sendo
instalados nas areas dos passeios, proximo aos meios-fios, visando evitar criar
obstaculo aos transeuntes nas calgadas.

- Fabricagédo, ou encomenda em empresas especializadas em sua fabricagao,
das placas em chapa de ago galvanizado, com pintura totalmente refletiva, nos
padrdes e dimensdes previstos no projeto de sinalizagao.

- Fixacdo das placas nos suportes de madeira, com utilizacdo de parafusos
apropriados, conforme especificagcdo do DNIT.

Critérios de medigao: pela quantidade de placas implantadas (un)
CASOS OMISSOS

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificagcdes de materiais serao
resolvidos pela equipe técnica de FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de
Arapiraca.



PROJETO BASICO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
EM DIVERSAS RUAS DE ARAPIRACA

6.2.3 CONSIDERAGOES GERAIS

6.2.3.1 Clima e Pluviometria

L EAK

S
@} ARAPIRACA

A regido onde localiza-se o projeto, apresenta condigbes semiaridas, com
clima BSh, isto é, seco e quente, com precipitagdo pluviométrica média anual

entre 600mm a 900mm.



PROJETO BASICO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS ‘q . ARAPIRACA
EM DIVERSAS RUAS DE ARAPIRACA

7. ANEXOS



MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administracdo da obra 6 més
Periodo de Execugdo
6
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 40.950,00 m?
Quant Estaq Extensdo |Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagao
1.330,00 Rua do Sossego
2.688,00 Rua Sdo Francisco
756,00 Rua Sem Nome 01
2.499,00 Rua Maria Zélia
2.380,00 Rua Princesa Isabel
2.492,00 Rua Sem Nome 02
2.268,00 Rua Sem Nome 03
1.071,00 Rua Sem nome 04
1.680,00 Rua Sem Nome 05
1.925,00 Rua Aderval Pereira
1.330,00 Rua M2 Oliveira P.
749,00 Rua Jodo Lourengo
3.353,00 Rua Sem Nome 06
1.253,00 Rua Pedro Galdino
455,00 Rua do Camardo
5.733,00 Rua 01 Loteamento
1.981,00 Rua 02 Loteamento
1.869,00 Rua 03 Loteamento
1.806,00 Rua 04 Loteamento
1.701,00 Rua 05 Loteamento
1.631,00 Rua 06 Loteamento
- 40.950,00
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado 6,00 m?
Quant Estaq ) E a Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagado
3,00 2,00 6,00
- 6,00 - -
2.3 Projeto Executivo 21,00 und
Quant Estaq ) E E] Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observacado
1,00 Rua do Sossego
1,00 Rua S&o Francisco
1,00 Rua Sem Nome 01
1,00 Rua Maria Zélia
1,00 Rua Princesa Isabel
1,00 Rua Sem Nome 02
1,00 Rua Sem Nome 03
1,00 Rua Sem nome 04
1,00 Rua Sem Nome 05
1,00 Rua Aderval Pereira
1,00 Rua M2 Oliveira P.
1,00 Rua Jodo Lourengo
1,00 Rua Sem Nome 06
1,00 Rua Pedro Galdino
1,00 Rua do Camardo
1,00 Rua 01 Loteamento
1,00 Rua 02 Loteamento
1,00 Rua 03 Loteamento
1,00 Rua 04 Loteamento
1,00 Rua 05 Loteamento
1,00 Rua 06 Loteamento
21,00 - - -




3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO

3.1 Ter

3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/ldmina: 3,18 m?) 4.095,00 m?

Quant Estaqueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
Vide Memoria de Calc da Rua 133,00 Rua do Sossego
Vide Memoria de Calc da Rua 268,80 Rua Sdo Francisco
Vide Memoria de Calc da Rua 75,60 Rua Sem Nome 01
Vide Memoédria de Calc da Rua 249,90 Rua Maria Zélia
Vide Memoria de Calc da Rua 238,00 Rua Princesa Isabel
Vide Memoria de Calc da Rua 249,20 Rua Sem Nome 02
Vide Memoéria de Calc da Rua 226,80 Rua Sem Nome 03
Vide Meméria de Calc da Rua 107,10 Rua Sem nome 04
Vide Memoéria de Calc da Rua 168,00 Rua Sem Nome 05
Vide Meméria de Calc da Rua 192,50 Rua Aderval Pereira
Vide Memoéria de Calc da Rua 133,00 Rua M2 Oliveira P.
Vide Meméria de Calc da Rua 74,90 Rua Jodo Lourengo
Vide Memoria de Calc da Rua 335,30 Rua Sem Nome 06
Vide Memoéria de Calc da Rua 125,30 Rua Pedro Galdino
Vide Memoria de Calc da Rua 45,50 Rua do Camardo
Vide Memoria de Calc da Rua 573,30 Rua 01 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 198,10 Rua 02 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 186,90 Rua 03 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 180,60 Rua 04 Loteamento
Vide Memodria de Calc da Rua 170,10 Rua 05 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 163,10 Rua 06 Loteamento

- 4.095,00

3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 40.950,00 m?

Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagao
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.330,00 Rua do Sossego
Vide Meméria de Calc da Rua 2.688,00 Rua S&o Francisco
Vide Memoéria de Calc da Rua 756,00 Rua Sem Nome 01
Vide Memoéria de Calc da Rua 2.499,00 Rua Maria Zélia
Vide Memoéria de Calc da Rua 2.380,00 Rua Princesa Isabel
Vide Memoéria de Calc da Rua 2.492,00 Rua Sem Nome 02
Vide Memoéria de Calc da Rua 2.268,00 Rua Sem Nome 03
Vide Meméria de Calc da Rua 1.071,00 Rua Sem nome 04
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.680,00 Rua Sem Nome 05
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.925,00 Rua Aderval Pereira
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.330,00 Rua M2 Qliveira P.
Vide Meméria de Calc da Rua 749,00 Rua Jodo Lourengo
Vide Memoéria de Calc da Rua 3.353,00 Rua Sem Nome 06
Vide Memodria de Calc da Rua 1.253,00 Rua Pedro Galdino
Vide Memodria de Calc da Rua 455,00 Rua do Camardo
Vide Memoria de Calc da Rua 5.733,00 Rua 01 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 1.981,00 Rua 02 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 1.869,00 Rua 03 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 1.806,00 Rua 04 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 1.701,00 Rua 05 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 1.631,00 Rua 06 Loteamento

40.950,00

3.2 Pavimentagdo

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

8200 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 40.950,00 m*

Quant Estaqueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
Vide Meméria de Calc da Rua 1.330,00 Rua do Sossego
Vide Memoéria de Calc da Rua 2.688,00 Rua S&o Francisco
Vide Memoria de Calc da Rua 756,00 Rua Sem Nome 01
Vide Memoéria de Calc da Rua 2.499,00 Rua Maria Zélia
Vide Meméria de Calc da Rua 2.380,00 Rua Princesa Isabel
Vide Memoéria de Calc da Rua 2.492,00 Rua Sem Nome 02
Vide Memodria de Calc da Rua 2.268,00 Rua Sem Nome 03
Vide Memodria de Calc da Rua 1.071,00 Rua Sem nome 04
Vide Memodria de Calc da Rua 1.680,00 Rua Sem Nome 05
Vide Memoria de Calc da Rua 1.925,00 Rua Aderval Pereira
Vide Memoria de Calc da Rua 1.330,00 Rua M2 Qliveira P.
Vide Memodria de Calc da Rua 749,00 Rua Jodo Lourengo
Vide Memoria de Calc da Rua 3.353,00 Rua Sem Nome 06
Vide Memoria de Calc da Rua 1.253,00 Rua Pedro Galdino
Vide Memoria de Calc da Rua 455,00 Rua do Camaréo
Vide Memoria de Calc da Rua 5.733,00 Rua 01 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.981,00 Rua 02 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.869,00 Rua 03 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.806,00 Rua 04 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.701,00 Rua 05 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.631,00 Rua 06 Loteamento

40.950,00




3.2.2

Meio-fio (guia)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm

s (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso vidrio). af_06/2016 L)
Quant Estaqueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
Vide Memoria de Calc da Rua 366,00 Rua do Sossego
Vide Memoéria de Calc da Rua 764,00 Rua S3o Francisco
Vide Memodria de Calc da Rua 223,00 Rua Sem Nome 01
Vide Memodria de Calc da Rua 715,00 Rua Maria Zélia
Vide Memoéria de Calc da Rua 676,00 Rua Princesa Isabel
Vide Memoria de Calc da Rua 726,00 Rua Sem Nome 02
Vide Memoéria de Calc da Rua 638,00 Rua Sem Nome 03
Vide Memoéria de Calc da Rua 306,00 Rua Sem nome 04
Vide Memoéria de Calc da Rua 482,00 Rua Sem Nome 05
Vide Memoéria de Calc da Rua 564,00 Rua Aderval Pereira
Vide Memoria de Calc da Rua 394,00 Rua M2 Qliveira P.
Vide Memoéria de Calc da Rua 228,00 Rua Jodo Lourengo
Vide Memoria de Calc da Rua 959,00 Rua Sem Nome 06
Vide Memoéria de Calc da Rua 359,00 Rua Pedro Galdino
Vide Memoria de Calc da Rua 144,00 Rua do Camardo
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.622,00 Rua 01 Loteamento
Vide Meméria de Calc da Rua 580,00 Rua 02 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 548,00 Rua 03 Loteamento
Vide Meméria de Calc da Rua 530,00 Rua 04 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 500,00 Rua 05 Loteamento
Vide Meméria de Calc da Rua 480,00 Rua 06 Loteamento
- 11.804,00 - - -
4.0 PASSEIO CIMENTADO

Execugio de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional,

“dl ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 693,60 m*
Quant Estaqueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
Vide Meméria de Calc da Rua 21,60 Rua do Sossego
Vide Memoéria de Calc da Rua 45,00 Rua S3o Francisco
Vide Memoria de Calc da Rua 12,96 Rua Sem Nome 01
Vide Meméria de Calc da Rua 42,84 Rua Maria Zélia
Vide Memoéria de Calc da Rua 40,08 Rua Princesa Isabel
Vide Memoéria de Calc da Rua 42,72 Rua Sem Nome 02
Vide Memoéria de Calc da Rua 37,44 Rua Sem Nome 03
Vide Memoéria de Calc da Rua 18,36 Rua Sem nome 04
Vide Memoéria de Calc da Rua 28,08 Rua Sem Nome 05
Vide Memoéria de Calc da Rua 32,64 Rua Aderval Pereira
Vide Memoéria de Calc da Rua 22,80 Rua M2 Oliveira P.
Vide Meméria de Calc da Rua 12,84 Rua Jodo Lourengo
Vide Memoria de Calc da Rua 56,76 Rua Sem Nome 06
Vide Memoria de Calc da Rua 21,12 Rua Pedro Galdino
Vide Memoria de Calc da Rua 7,80 Rua do Camario
Vide Meméria de Calc da Rua 96,48 Rua 01 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 33,96 Rua 02 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 32,04 Rua 03 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 30,96 Rua 04 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 29,16 Rua 05 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 27,96 Rua 06 Loteamento
- - - 693,60 -
4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 9.273,20 m
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagdo
Vide Meméria de Calc da Rua 289,20 Rua do Sossego
Vide Memoria de Calc da Rua 601,20 Rua Sdo Francisco
Vide Meméria de Calc da Rua 174,00 Rua Sem Nome 01
Vide Meméria de Calc da Rua 572,40 Rua Maria Zélia
Vide Memoéria de Calc da Rua 535,60 Rua Princesa Isabel
Vide Memoria de Calc da Rua 570,80 Rua Sem Nome 02
Vide Memoéria de Calc da Rua 500,40 Rua Sem Nome 03
Vide Memoéria de Calc da Rua 246,00 Rua Sem nome 04
Vide Memoria de Calc da Rua 375,60 Rua Sem Nome 05
Vide Memoria de Calc da Rua 436,40 Rua Aderval Pereira
Vide Memoria de Calc da Rua 305,20 Rua M2 Oliveira P.
Vide Meméria de Calc da Rua 172,40 Rua Jodo Lourengo
Vide Memoria de Calc da Rua 758,00 Rua Sem Nome 06
Vide Memoria de Calc da Rua 282,80 Rua Pedro Galdino
Vide Meméria de Calc da Rua 105,20 Rua do Camardo
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.287,60 Rua 01 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 454,00 Rua 02 Loteamento
Vide Meméria de Calc da Rua 428,40 Rua 03 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 414,00 Rua 04 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 390,00 Rua 05 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 374,00 Rua 06 Loteamento

9.273,20




4.3 Lona plastica preta, e=150 micra

13.872,00 m?

Quant Estaqueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagao
Vide Meméria de Calc da Rua 432,00 Rua do Sossego
Vide Memodria de Calc da Rua 900,00 Rua S&o Francisco
Vide Memoria de Calc da Rua 259,20 Rua Sem Nome 01
Vide Memoria de Calc da Rua 856,80 Rua Maria Zélia
Vide Memoria de Calc da Rua 801,60 Rua Princesa Isabel
Vide Memodria de Calc da Rua 854,40 Rua Sem Nome 02
Vide Memoria de Calc da Rua 748,80 Rua Sem Nome 03
Vide Memoéria de Calc da Rua 367,20 Rua Sem nome 04
Vide Memoéria de Calc da Rua 561,60 Rua Sem Nome 05
Vide Meméria de Calc da Rua 652,80 Rua Aderval Pereira
Vide Meméria de Calc da Rua 456,00 Rua M2 Oliveira P.
Vide Meméria de Calc da Rua 256,80 Rua Jodo Lourengo
Vide Memoéria de Calc da Rua 1.135,20 Rua Sem Nome 06
Vide Memoéria de Calc da Rua 422,40 Rua Pedro Galdino
Vide Memoéria de Calc da Rua 156,00 Rua do Camardo
Vide Memoria de Calc da Rua 1.929,60 Rua 01 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 679,20 Rua 02 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 640,80 Rua 03 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 619,20 Rua 04 Loteamento
Vide Meméria de Calc da Rua 583,20 Rua 05 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 559,20 Rua 06 Loteamento

- - 13.872,00

4.4 Piso Tatil
4.4.1 Piso téﬁl (31]reciona]_ e dg alerta, em colncreto col(_)rida_), p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com argamassa 9210 m?
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base 4
Quant Estaqueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
Vide Meméria de Calc da Rua 9,75 Rua do Sossego
Vide Memoéria de Calc da Rua 3,90 Rua S&o Francisco
Vide Memoria de Calc da Rua 1,95 Rua Sem Nome 01
Vide Memoria de Calc da Rua 4,50 Rua Maria Zélia
Vide Meméria de Calc da Rua 4,50 Rua Princesa Isabel
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,50 Rua Sem Nome 02
Vide Meméria de Calc da Rua 6,75 Rua Sem Nome 03
Vide Meméria de Calc da Rua 4,50 Rua Sem nome 04
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,50 Rua Sem Nome 05
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,50 Rua Aderval Pereira
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,50 Rua M2 Oliveira P.
Vide Meméria de Calc da Rua 2,25 Rua Jodo Lourengo
Vide Memoéria de Calc da Rua 6,75 Rua Sem Nome 06
Vide Meméria de Calc da Rua 4,50 Rua Pedro Galdino
Vide Memoéria de Calc da Rua 2,25 Rua do Camardo
Vide Memoria de Calc da Rua 11,25 Rua 01 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 2,25 Rua 02 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 2,25 Rua 03 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 2,25 Rua 04 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 2,25 Rua 05 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 2,25 Rua 06 Loteamento
- - 92,10 -
5.0 SINALIZACAO
5.1 Placa esmaltada para identificagdo de rua 42,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagao
2,00| Vide Meméria de Calc da Rua Rua do Sossego
2,00| Vide Meméria de Calc da Rua Rua S3o Francisco
2,00| Vide Meméria de Calc da Rua Rua Sem Nome 01
2,00 Vide Memédria de Calc da Rua Rua Maria Zélia
2,00| Vide Memdria de Calc da Rua Rua Princesa Isabel
2,00 Rua Sem Nome 02
2,00 Rua Sem Nome 03
2,00 Rua Sem nome 04
2,00 Rua Sem Nome 05
2,00 Rua Aderval Pereira
2,00 Rua M2 Oliveira P.
2,00 Rua Jodo Lourengo
2,00 Rua Sem Nome 06
2,00 Rua Pedro Galdino
2,00 Rua do Camardo
2,00 Rua 01 Loteamento
2,00 Rua 02 Loteamento
2,00 Rua 03 Loteamento
2,00 Rua 04 Loteamento
2,00 Rua 05 Loteamento
2,00 Rua 06 Loteamento

42,00




5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 12,09 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observacdo
Vide Meméria de Calc da Rua 0,890 |Rua do Sossego
Vide Memoria de Calc da Rua 0,590 |Rua S&o Francisco
Vide Memoria de Calc da Rua 0,290 |Rua Sem Nome 01
Vide Memoria de Calc da Rua 0,290 |Rua Maria Zélia
Vide Memoria de Calc da Rua 0,590 |Rua Princesa Isabel
Vide Memoria de Calc da Rua 0,590 |Rua Sem Nome 02
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,59 [Rua Sem Nome 03
Vide Meméria de Calc da Rua 0,59 [Rua Sem nome 04
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,59 |Rua Sem Nome 05
Vide Meméria de Calc da Rua 0,59 [Rua Aderval Pereira
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,59 [Rua M2 QOliveira P.
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,59 |Rua Jodo Lourengo
Vide Memoria de Calc da Rua 0,59 |[Rua Sem Nome 06
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,59 |Rua Pedro Galdino
Vide Memoria de Calc da Rua 0,59 [Rua do Camardo
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,59 [Rua 01 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,59 [Rua 02 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 0,59 |Rua 03 Loteamento
Vide Meméria de Calc da Rua 0,59 [Rua 04 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 0,59 |Rua 05 Loteamento
Vide Meméria de Calc da Rua 0,59 |Rua 06 Loteamento
12,090
5.3  Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 21,50 m?
Quant Estaqueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagao
Vide Meméria de Calc da Rua 2,50 |Rua do Sossego
Vide Memoéria de Calc da Rua 1,00 |Rua S&o Francisco
Vide Memoria de Calc da Rua 0,50 |Rua Sem Nome 01
Vide Memoéria de Calc da Rua 1,50 |Rua Maria Zélia
Vide Memoria de Calc da Rua 1,00 [Rua Princesa Isabel
Vide Memoéria de Calc da Rua 1,00 |Rua Sem Nome 02
Vide Memoéria de Calc da Rua 1,50 |Rua Sem Nome 03
Vide Memoéria de Calc da Rua 1,00 [Rua Sem nome 04
Vide Meméria de Calc da Rua 1,00 [Rua Sem Nome 05
Vide Memoéria de Calc da Rua 1,00 [Rua Aderval Pereira
Vide Memoéria de Calc da Rua 1,00 [Rua M2 Oliveira P.
Vide Meméria de Calc da Rua 0,50 [Rua Jodo Lourengo
Vide Memoéria de Calc da Rua 1,50 |Rua Sem Nome 06
Vide Memodria de Calc da Rua 1,00 [Rua Pedro Galdino
Vide Meméria de Calc da Rua 0,50 |Rua do Camarado
Vide Memoria de Calc da Rua 2,50 |Rua 01 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 0,50 |Rua 02 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 0,50 |Rua 03 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,50 |Rua 04 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 0,50 |Rua 05 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 0,50 |Rua 06 Loteamento
21,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 83,00 und
Quant Estaqueamento Quantidade de Placas Comp Unit | Comp Total Observacdo
Vide Meméria de Calc da Rua 5,00 |Rua do Sossego
Vide Memoria de Calc da Rua 4,00 |Rua S&o Francisco
Vide Memoéria de Calc da Rua 3,00 [Rua Sem Nome 01
Vide Memoria de Calc da Rua 3,00 [Rua Maria Zélia
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 |Rua Princesa Isabel
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 |Rua Sem Nome 02
Vide Memodria de Calc da Rua 4,00 |Rua Sem Nome 03
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 |Rua Sem nome 04
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 |Rua Sem Nome 05
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 |Rua Aderval Pereira
Vide Memodria de Calc da Rua 4,00 |Rua M2 Oliveira P.
Vide Memoria de Calc da Rua 4,00 [Rua Jodo Lourengo
Vide Memoria de Calc da Rua 4,00 |Rua Sem Nome 06
Vide Memoria de Calc da Rua 4,00 |Rua Pedro Galdino
Vide Memoria de Calc da Rua 4,00 |Rua do Camardo
Vide Memoria de Calc da Rua 4,00 |Rua 01 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 |Rua 02 Loteamento
Vide Memoria de Calc da Rua 4,00 |Rua 03 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 [Rua 04 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 |Rua 05 Loteamento
Vide Memoéria de Calc da Rua 4,00 [Rua 06 Loteamento

83,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua do Sossego

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.330,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
190,00 7 1.330,00 - -
- - Limpa Rodas
1.330,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagiao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 N R N R
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 133,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 190,00 7 0,1 1 1.330,00 133,00 -
0 0000 O 0 0 0,00 - 0 0,1 1 - -
0 +0 - 0 0,1 1 - - -
133,00 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.330,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 190,00 7 0,2 1 1.330,00 -
0 +000 a 0 + 0,00 - 0 0,2 1 -
0O + O - 0 0,2 1 - -
1.330,00 -

3.2 Pavimentacdao

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

S (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 1.330,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 190,00 7 1.330,00 - -
0 +000 a 0 + 0,00 - 0 -
0 + O - 0 - - -
1.330,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentame.nto de guia (mgio»f'_io) em trecho re_to, confeccionada em concreto pré—fgapricado, dimensdes 100x15x13x30 366,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
190,00 - - -
190,00
- 21,00 - - -
7,00 - - - Travamento

366,00




4.0 PASSEIO CIMENTADO

Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional,

3
Gl ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 2D G
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
360,00 1,2 | 0,05 1 432,00 21,60 -
21,60 -
4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 289,20 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitério Comp. Total Juntas Observagao
360,00 1,5 1,2 289,20
N 289,20
4.3  Lona pldstica preta, e=150 micra 432,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagdo
360,00 1,2 432,00 - -
432,00 - -
4.4 Piso Tatil
Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado com 2
441 r "< d, &I ! neten 9,75 m
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base
Quant Estagueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
10,00 0,975 9,75
9,75
5.0 SINALIZACAO
5.1 Placa esmaltada para identificagdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,89 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagao
3 PARE 0,298 0,89
3,00 0,89
5.3 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 2,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagao
10,00 0,25 2,50
2,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 5,00 und
Quantidade de Placas Observagao
5,00

5,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sdo Francisco

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra

0més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locacdo de pavimentacdo. Af_10/2018 2.688,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
384,00 |7 2.688,00 - -
2.688,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 268,80 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagio
0 +000 a 0 + 0,00 384,00 7 0,1 1 2.688,00 268,80 -
268,80 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 - 7 0,2 1 - -
3.2 Pavimentacao
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 2
3.2.1.1 2.688,00 m
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 384,00 7 2.688,00 - -
2.688,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30
3.2.2.1 q A . ! . P 764,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00]| 750,00 - - -
0 + 0,00 14,00 Travamento
764,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 4500 m?
: ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
750,00 1,2 0,05 1 900,00 45,00 -

45,00 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 601,20 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
750,00 1,5 1,2 601,20
- 601,20
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 900,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
750,00 1,2 900,00 - -
900,00 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 390 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
4,00 0,975 3,90
3,90
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,60
2,00 0,60
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,00 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagio
4,00 0,25 1,00
1,00
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVIGCOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

Planilha: Rua Sem Nome 01

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administracdo da obra

0més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentacdo. Af_10/2018 756,00 m?
Quant Estaqueamento Extensao | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagao
108,00 (7 756,00 - -
756,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagdo
1 - - - -
1,00 - - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavagdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: 3,18m?3) 75,60 m3?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 000 108,00 7 0,1 1 756,00 75,60 -
75,60 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 756,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagao
108,00 7 0,2 1 756,00 -
756,00 -
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 2
3.2.11 756,00 m
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagdo
108,00 7 756,00 - -
756,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30
3.2.2.1 ! €lo-11 4 € apr 223,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagdo
108,00 - - -
108,00
7,00 Travamento
223,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 12,96 m?
‘" ndoarmado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume méxkm Observagao
216,00 1,2 0,05 1 259,20 12,96 -

12,96 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 174,00 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagdo
216,00 1,5 1,2 174,00
. 174,00
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 259,20 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagdo
216,00 1,2 259,20 - -
259,20 - -
4.4 Piso Tatil
Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 2
441 r g chEh ; 1A 1,95 m
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
2,00 0,975 1,95
1,95
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificagdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagdo
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,29 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit Area Total Observagdo
1 PARE 0,298 0,298
1,00 0,298
5.3 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 0,50 m?
Quant Estaqueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagao
2,00 0,25 0,50
0,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 3,00 und
Quant Quantridade de Placas Observagdo
3,00

3,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

Planilha: Rua Maria Zélia
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 Administragdo da obra 0 més
Periodo de Execugdo
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 2.499,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura [Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagdo
357,00 |7 2.499,00 - -
2.499,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura |[Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagdo
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensao | Largura | Altura [Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagdo
1 - - - -
1,00 - - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavag¢do Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?3) 249,90 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura |[Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagdo
357,00 7 0,1 1 2.499,00 249,90 -
249,90 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 2.499,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura |[Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagdo
357,00 7 0,2 1 2.499,00 -
2.499,00 -
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 2
3.2.1.1 2.499,00 m
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura |Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagao
357,00 7 2.499,00 - -
2.499,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm 715.00 m
=% (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 ’
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura [Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagdo
708,00 - - -
7,00 Travamento
715,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, ndo 42,84 m?
"= armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 4
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura |Empol.| DMT Area Volume méxkm Observagao
714,00 1,2 0,05 1 42,840 -

42,84 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 572,40 m

Estaqueamento Extensao Passeio Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagdo
714,00 1,5 1,2 572,40
- 572,40
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 856,80 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura [Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagdo
714,00 1,2 856,80 - -
856,80 - -
4.4 Piso Tatil
4 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa 450 m?
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagao
4,00 1,125 4,50
4,50

5.0 SINALIZACAO

5.1 Placa esmaltada para identificagdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura |[Empol.| DMT Area Volume m3xkm Observagdo
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,29 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagao
1 PARE 0,298 0,298
1,00 0,298
5.3 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,50 m?
Quant Estaqueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagdo
6,00 0,25 1,50
1,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 3,00 und
Quantridade de Placas Observagdo
3,00

3,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Princesa Isabel

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 2.380,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
340,00 |7 2.380,00 - -
- - Limpa Rodas
340,00 2.380,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagiao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 238,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 +000 a 0 + 0,00 340,00 7 0,1 1 2.380,00 238,00 -
238,00 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 2.380,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00]| 340,00 7 0,2 1 2.380,00 -
2.380,00 -

3.2 Pavimentagao

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

3211 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 2.380,00 m*
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 340,00 7 2.380,00 - -
2.380,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentame.nto de guia (mgio-ﬁo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—fglblficado, dimensdes 100x15x13x30 676,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 000]| 662,00 - - -
14,00 - - - Travamento
676,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 E):ecugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 40,08 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacgdo

668,00 1,2 0,05 1 801,60 40,08 -

40,08 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 535,60 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
668,00 1,5 1,2 535,60
- 535,60
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 801,60 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
668,00 1,2 801,60 - -
801,60 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 450 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
4,00 1,125 4,50
4,50
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de aco num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagao
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,00 m?
Quant Estaqueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagio
4,00 0,25 1,00
1,00
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00




OBJETO:

Planilha: Rua Sem Nome 02

MEMORIA DE CALCULO

OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra

0més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 2.492,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
356,00 |7 2.492,00 - -
- - Limpa Rodas
356,00 2.492,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagiao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 249,20 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 0,00 a 0 + 0,00 356,00 7 0,1 1 2.492,00 249,20 -
249,20 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 2.492,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 000| 35600 7 0,2 1 2.492,00 -
2.492,00 -
3.2 Pavimentacao
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
3211 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 2.492,00 m?
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0O + 000 a 0 + 0,00 356,00 7 2.492,00 - -
2.492,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentameinto de guia (mgio-f'_io) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fglb(icado, dimensdes 100x15x13x30 726.00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 ’
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00| 712,00 - - -
14,00 - - - Travamento
726,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4. E):ecugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 42,72 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
712,00 1,2 0,05 1 854,40 42,72 -

42,72




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 570,80 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
712,00 1,5 1,2 570,80
- 570,80
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 854,40 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
712,00 1,2 854,40 - -
854,40 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 450 m?
©7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
4,00 1,125 4,50
4,50
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificagdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de aco num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagao
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,00 m?
Quant Estaqueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagio
4,00 0,25 1,00
1,00
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sem Nome 03

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 2.268,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
324,007 2.268,00 - -
- - Limpa Rodas
324,00 2.268,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 226,80 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 0,00 324,00 7 0,1 1 2.268,00 226,80 -
226,80 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 2.268,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00]| 32400 7 0,2 1 2.268,00 -
2.268,00 -

3.2 Pavimentacao

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

3.2.1.1 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 2.268,00 m*
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 324,00 7 2.268,00 - -
2.268,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentamento de guia (mgio»f'_io) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—fglt)ricado, dimensBes 100x15x13x30 638,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0O + 0,00| 624,00 - - -
14,00 - - - Travamento
638,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 E)Secugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 37.44 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 0
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao

624,00 1,2 0,05 1 748,80 37,44 -

37,44 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 500,40 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
624,00 1,5 1,2 500,40
. 500,40
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 748,80 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
624,00 1,2 748,80 - -
748,80 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 6.75 m?
“7 argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
6,00 1,125 6,75
6,75
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificagcdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
6,00 0,25 1,50
1,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sem nome 04

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.071,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
153,00 |7 1.071,00 - -
- - Limpa Rodas
153,00 1.071,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 107,10 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagio
0 + 0,00 a 0 + 0,00 153,00 7 0,1 1 1.071,00 107,10 -
107,10 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.071,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagdo
0 + 000 a 0 + 000| 15300 7 0,2 1 1.071,00 -
1.071,00 -

3.2 Pavimentacao

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

321 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

*=*7" (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 1.071,00 m*
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 153,00 7 1.071,00 - -
1.071,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentame.nto de guia (mgio»f-_io) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—faprjcado, dimensdes 100x15x13x30 306,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 306,00 - - -
- - - - Travamento
306,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4.1 E)Secugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 1836 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao

306,00 1,2 0,05 1 367,20 18,36 -

18,36 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 246,00 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
306,00 1,5 1,2 246,00
- 246,00
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 367,20 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagdo
306,00 1,2 367,20 - -
367,20 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso t&til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 450 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
4,00 1,125 4,50
4,50
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificagdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,00 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
4,00 0,25 1,00
1,00
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

MEMORIA DE CALCULO

Planilha: Rua Sem Nome 05
1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 Administragdo da obra 0 més
Periodo de Execugdo
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.680,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
240,00 |7 1.680,00 -
- Limpa Rodas
240,00 1.680,00 -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 N R R
1,00 - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 168,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagio
0 +000 a 0 + 0,00 240,00 7 0,1 1 1.680,00 168,00
168,00
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.680,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagiao
0 + 000 a 0 + 0,00 240,00 7 0,2 1 1.680,00
1.680,00
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 2
3.2.11 1.680,00 m
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0O + 000 a 0 + 0,00 240,00 7 1.680,00 -
1.680,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30
3.2.2.1 q A . ! N P 482,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0O + 0,00| 468,00 - -
14,00 - - Travamento
482,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4.1 Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 2808 m?
: ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
468,00 1,2 0,05 1 561,60 28,08

28,08




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 375,60 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
468,00 1,5 1,2 375,60
- 375,60
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 561,60 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagdo
468,00 1,2 561,60 - -
561,60 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 450 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
4,00 1,125 4,50
4,50
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,00 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
4,00 0,25 1,00
1,00
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:  OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Aderval Pereira

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.925,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
275,00 |7 1.925,00 - -
- - Limpa Rodas
275,00 1.925,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 192,50 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 0,00 275,00 7 0,1 1 1.925,00 192,50 -
192,50 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.925,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 000]| 27500 7 0,2 1 1.925,00 -
1.925,00 -

3.2 Pavimentacao

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

3.2.1.1 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 1.925,00 m*
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 275,00 7 1.925,00 - -
1.925,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentamento de guia (mgio»f'_io) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—fglt)ricado, dimensBes 100x15x13x30 564,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00| 550,00 - - -
14,00 - - - Travamento
564,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 E)Secugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 3264 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 D
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao

544,00 1,2 0,05 1 652,80 32,64 -

32,64 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 436,40 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
544,00 1,5 1,2 436,40
- 436,40
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 652,80 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagdo
544,00 1,2 652,80 - -
652,80 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 450 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagado
4,00 1,125 4,50
4,50
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,00 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
4,00 0,25 1,00
1,00
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

MEMORIA DE CALCULO

Planilha: Rua M2 Oliveira P.
1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 Administragdo da obra 0 més
Periodo de Execugdo
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.330,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
190,00 |7 1.330,00 -
- Limpa Rodas
190,00 1.330,00 -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - -
1,00 - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: 3,18m3) 133,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observacao
0 +000 a 0 + 0,00 190,00 7 0,1 1 1.330,00 133,00
133,00
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.330,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 190,00 7 0,2 1 1.330,00
1.330,00
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
3211 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 1.330,00 m?
=77 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) D
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
0 + 000 a 0 + 0,00 190,00 7 1.330,00 -
1.330,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 39400 m
22" cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 ’
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 380,00 - -
14,00 - - Travamento
394,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 22.80 m?
' ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 4
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
380,00 1,2 0,05 1 456,00 22,80

22,80




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 305,20 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
380,00 1,5 1,2 305,20
- 305,20
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 456,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
380,00 1,2 456,00 - -
456,00 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso t4til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 450 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
4,00 1,125 4,50
4,50
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,00 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
4,00 0,25 1,00
1,00
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Jodo Lourengo

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 749,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
107,00 (7 749,00 - -
- - Limpa Rodas
107,00 749,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavagdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: 3,18m?) 74,90 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 0,00 107,00 7 0,1 1 749,00 74,90 -
74,90 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 749,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 107,00 7 0,2 1 749,00 -
749,00 N

3.2 Pavimentagdo

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

3.2.1.1 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 749,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
0 + 000 a 0 + 0,00 107,00 7 749,00 - -
749,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentame.nto de guia (mgio»ﬁo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—f'a’brjicado, dimensBes 100x15x13x30 228,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 214,00 - - -
14,00 - - - Travamento
228,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 E)Secugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 12,84 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao

214,00 1,2 0,05 1 256,80 12,84 -

12,84 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 172,40 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
214,00 1,5 1,2 172,40
- 172,40
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 256,80 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
214,00 1,2 256,80 - -
256,80 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 225 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagado
2,00 1,125 2,25
2,25
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 0,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
2,00 0,25 0,50
0,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:  OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Sem Nome 06

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 3.353,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
479,00 (7 3.353,00 - -
- - Limpa Rodas
479,00 3.353,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavagdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m3) 335,30 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagado
0 +000 a 0 + 0,00 479,00 7 0,1 1 3.353,00 335,30 -
335,30 -
3.1.2 Regularizagcdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 3.353,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume mixkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00]| 47900 7 0,2 1 3.353,00 -
3.353,00 -

3.2 Pavimentacao

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

3211 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 3.353,00 m*
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 479,00 7 3.353,00 - -
3.353,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentame.nto de guia (mgio-ﬁo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—fglblficado, dimensdes 100x15x13x30 959,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observacgao
0O + 000 a 0 + 0,00 952,00 - - -
7,00 - - - Travamento
959,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4.1 E):ecugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 56.76 m?
n3o armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacao

946,00| 1,2 0,05 1 1.135,20 56,76 -

56,76 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 758,00 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
946,00 1,5 1,2 758,00
- 758,00
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 1.135,20 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
946,00 1,2 1.135,20 - -
1.135,20 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 6.75 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
6,00 1,125 6,75
6,75
5.0 SINALIZAGCAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
6,00 0,25 1,50
1,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua Pedro Galdino

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra

0més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.253,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
179,00 |7 1.253,00 - -
- - Limpa Rodas
179,00 1.253,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm ,
1 N R R N
1,00 - - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lamina: 3,18m3) 125,30 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observacgao
0 +000 a O + 0,00 179,00 7 0,1 1 1.253,00 125,30 -
125,30 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.253,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 179,00 7 0,2 1 1.253,00 -
1.253,00 -
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
3211 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 1.253.00 m?
=77 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) I
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
0 + 000 a 0 + 0,00 179,00 7 1.253,00 - -
1.253,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 35900 m
227 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 ’
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 352,00 - - -
7,00 - - - Travamento
359,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 2112 m?
' ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
352,00 1,2 0,05 1 422,40 21,12 -

21,12 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 282,80 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
352,00 1,5 1,2 282,80
- 282,80
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 422,40 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagdo
352,00 1,2 422,40 - -
422,40 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 450 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagado
4,00 1,125 4,50
4,50
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 1,00 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
4,00 0,25 1,00
1,00
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:  OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua do Camardo

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 455,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
65,00 |7 455,00 - -
- - Limpa Rodas
65,00 455,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavagdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lIamina: 3,18m?) 45,50 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 0,00 65,00 7 0,1 1 455,00 45,50 -
45,50 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 455,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 65,00 7 0,2 1 455,00 -
455,00 -

3.2 Pavimentagdo

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

3211 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 455,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
0 + 000 a 0 + 0,00 65,00 7 455,00 - -
455,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentame.nto de guia (mgio»ﬁo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—f'a’brjicado, dimensBes 100x15x13x30 144,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 130,00 - - -
14,00 - - - Travamento
144,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 E)Secugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 780 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 !
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao

130,00 1,2 0,05 1 156,00 7,80 -

7,80 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 105,20 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
130,00 1,5 1,2 105,20
- 105,20
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 156,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
130,00 1,2 156,00 - -
156,00 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 225 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
2,00 1,125 2,25
2,25
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 0,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
2,00 0,25 0,50
0,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:  OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: it

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 5.733,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagdo
819,00 |7 5.733,00 - -
- - Limpa Rodas
819,00 5.733,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagdo
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagdo
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 573,30 m?
Quant Estaqueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 0,00 819,00 7 0,1 1 5.733,00 573,30 -
573,30 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 5.733,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 + 000 a 0 + 0,00 819,00 7 0,2 1 5.733,00 -
5.733,00 -

3.2 Pavimentacao

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

St (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 5.733,00 m*
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume méxkm Observagdo
0 + 000 a 0 + 0,00 819,00 7 5.733,00 - -
5.733,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentamento de guia (mgio»f'_io) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—fgpricado, dimensBes 100x15x13x30 1.622,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estagueamento Extensdo |Largura | Altura | Empol. |DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00]| 160800 - - -
14,00 - - - Travamento
1.622,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4 E)Secugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 96,48 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 4
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagdo

1.608,00| 1,2 0,05 1 1.929,60 96,48 -

96,48 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 1.287,60 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
1.608,00 1,5 1,2 1.287,60
- 1.287,60
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 1.929,60 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume méxkm Observagdao
1.608,00| 1,2 1.929,60 - -
1.929,60 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 11.25 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base 4
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagado
10,00 1,125 11,25
11,25
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [ DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 2,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagido
10,00 0,25 2,50
2,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao

4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:  OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua 02 Loteamento

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.981,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
283,00 (7 1.981,00 - -
- - Limpa Rodas
283,00 1.981,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagio
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavagdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/lIamina: 3,18m?) 198,10 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 0,00 283,00 7 0,1 1 1.981,00 198,10 -
198,10 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.981,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 283,00 7 0,2 1 1.981,00 -
1.981,00 -

3.2 Pavimentagdo

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

3211 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 1.981,00 m*
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacgédo
0 + 000 a 0 + 0,00 283,00 7 1.981,00 - -
1.981,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentame.nto de guia (mgio»ﬁo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré—f'a’brjicado, dimensBes 100x15x13x30 580,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 566,00 - - -
14,00 - - - Travamento
580,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
41 E)Secugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 3396 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 !
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao

566,00 1,2 0,05 1 679,20 33,96 -

33,96 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 454,00 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
566,00 1,5 1,2 454,00
- 454,00
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 679,20 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagdo
566,00 1,2 679,20 - -
679,20 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 225 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagado
2,00 1,125 2,25
2,25
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 0,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
2,00 0,25 0,50
0,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

MEMORIA DE CALCULO

Planilha: Rua 03 Loteamento
1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 Administragdo da obra 0 més
Periodo de Execugdo
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.869,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
267,00 |7 1.869,00 -
- Limpa Rodas
267,00 1.869,00 -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - -
1,00 - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 186,90 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagio
0 +000 a O + 0,00 267,00 7 0,1 1 1.869,00 186,90
186,90
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.869,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 000| 26700 7 0,2 1 1.869,00
1.869,00
3.2 Pavimentacao
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 2
3.2.11 1.869,00 m
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0O + 000 a 0 + 0,00 267,00 7 1.869,00 -
1.869,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30
3.2.2.1 q A . ! N P 548,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00| 534,00 - -
14,00 - - Travamento
548,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4.1 Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 3204 m?
: ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
534,00 1,2 0,05 1 640,80 32,04

32,04




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 428,40 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
534,00 1,5 1,2 428,40
- 428,40
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 640,80 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
534,00 1,2 640,80 - -
640,80 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso t&til direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 225 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagdo
2,00 1,125 2,25
2,25
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 0,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
2,00 0,25 0,50
0,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:  OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL
Planilha: Rua 04 Loteamento

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra 0 més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.806,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
258,00 |7 1.806,00 - -
- - Limpa Rodas
258,00 1.806,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - - -
1,00 - - - -

3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO

3.1 Terraplanagem

3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 180,60 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 0,00 258,00 7 0,1 1 1.806,00 180,60 -
180,60 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.806,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00]| 25800 7 0,2 1 1.806,00 -
1.806,00 -

3.2 Pavimentacao

3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo

Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3

S (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) 1.806,00 m*
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 258,00 7 1.806,00 - -
1.806,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentamento de guia (mgio-ﬁ_‘o) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fg!oricado, dimensdes 100x15x13x30 530,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 ’
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00]| 516,00 - - -
14,00 - - - Travamento
530,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4.1 E)Secut;éo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 30,96 m?
ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagdo

516,00| 1,2 0,05 1 619,20 30,96 -

30,96 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 414,00 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
516,00 1,5 1,2 414,00
- 414,00
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 619,20 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
516,00 1,2 619,20 - -
619,20 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 225 m?
©7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagado
2,00 1,125 2,25
2,25
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 0,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagiao
2,00 0,25 0,50
0,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

MEMORIA DE CALCULO

Planilha: Rua 05 Loteamento
1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 Administragdo da obra 0 més
Periodo de Execugdo
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Locagdo de pavimentagdo. Af_10/2018 1.701,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
243,00 (7 1.701,00 -
- Limpa Rodas
243,00 1.701,00 -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 - - -
1,00 - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavacdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m?) 170,10 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 + 0,00 a 0 + 0,00 243,00 7 0,1 1 1.701,00 170,10
170,10
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.701,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagdo
0 + 000 a 0 + 000| 24300 7 0,2 1 1.701,00
1.701,00
3.2 Pavimentacao
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 2
3.2.11 1.701,00 m
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
0O + 000 a 0 + 0,00 243,00 7 1.701,00 -
1.701,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30
3.2.2.1 q A . ! N P 500,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00]| 486,00 - -
14,00 - - Travamento
500,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4.1 Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 29.16 m?
: ndo armado espessura de 5 cm. AF_07/2016 ’
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
486,00 1,2 0,05 1 583,20 29,16

29,16




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 390,00 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
486,00 1,5 1,2 390,00
- 390,00
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 583,20 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
486,00 1,2 583,20 - -
583,20 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 225 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagado
2,00 1,125 2,25
2,25
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 0,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagido
2,00 0,25 0,50
0,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00




MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: OBRAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO NO POVOADO BATINGAS, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL

Planilha: Rua 06 Loteamento

1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 Administragdo da obra

0més

Periodo de Execugdo

2.0 SERVIGCOS PRELIMINARES

2.1 Locacdo de pavimentacdo. Af_10/2018 1.631,00 m?
Quant Estagueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observacédo
233,00 (7 1.631,00 - -
- - Limpa Rodas
233,00 1.631,00 - -
2.2 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume méxkm Observagao
2.3 Projeto Executivo 1,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
1 N B R N
1,00 - - - -
3.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGCAO
3.1 Terraplanagem
3.1.1 Escavagdo Horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150HP/Idmina: 3,18m3) 163,10 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagdo
0 +000 a 0 + 0,00 233,00 7 0,1 1 1.631,00 163,10 -
163,10 -
3.1.2 Regularizagdo e compactagdo do sub-leito até 20cm. 1.631,00 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume mixkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 233,00 7 0,2 1 1.631,00 -
1.631,00 -
3.2 Pavimentagdo
3.2.1 Pavimentagdo em paralelepipedo
3211 Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 1.631,00 m2
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. [DMT Area Volume m3xkm Observagao
0O + 000 a 0 + 0,00 233,00 7 1.631,00 - -
1.631,00
3.2.2 Meio-fio (guia)
3221 Assentame.nto de guia (mgio-ﬁ_‘o) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fa!oricado, dimensdes 100x15x13x30 480,00 m
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 ’
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
0 + 000 a 0 + 0,00 466,00 - - -
14,00 - - - Travamento
480,00
4.0 PASSEIO CIMENTADO
4.1 E)fecugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, 27,96 m?
n3o armado espessura de 5 cm. AF_07/2016
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume mixkm Observagao
466,00 1,2 0,05 1 559,20 27,96 -

27,96 -




4.2 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m 374,00 m
Estaqueamento Extensdo Passeio | Espagamento Comp. Unitario Comp. Total Juntas Observagao
466,00 1,5 1,2 374,00
- 374,00
4.3 Lona plastica preta, e=150 micra 559,20 m?
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume méxkm Observagao
466,00 1,2 559,20 - -
559,20 - -
4.4 Piso Tatil
4.41 Piso tétil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensées 30x30cm, aplicado com 225 m?
*7% argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ’
Quant Estaqueamento Quant de Rampas Area por Rampa Area Total Observagado
2,00 1,125 2,25
2,25
5.0 SINALIZAGAO
5.1 Placa esmaltada para identificacdo de rua 2,00 und
Quant Estaqueamento Extensdo | Largura | Altura | Empol. | DMT Area Volume m3xkm Observagao
2
2,00
5.2 Placa de sinalizagdo em chapa de ago num 16 com pintura refletiva 0,59 m?
Estaqueamento Quantidade Tipo de Placa Area Unit | Area Total Observagio
2 PARE 0,298 0,596
2,00 0,596
5.3 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro 0,50 m?
Quant Estagueamento Quantidade de Rampas Area Unit | Area Total Observagido
2,00 0,25 0,50
0,50
5.4 Confecgdo suporte e travessa para placa de sinalizagdo 4,00 und
Quantridade de Placas Observagao
4,00

4,00
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